
1吨生物质锅炉除尘器甘肃供应商

产品名称 1吨生物质锅炉除尘器甘肃供应商

公司名称 泊头市金珠环保设备有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:泊头金珠环保
型号:齐全
产地:泊头市

公司地址 河北省沧州市泊头市四营工业区

联系电话 0317-7573378 18713719567

产品详情

1吨生物质锅炉除尘器甘肃供应商生物质锅炉烟气除尘设计原则

1. 严格执行国家有关环境保护的各项规定，确保各项指标达到国家及地区有关污染物排放标准；

2. 采用当前国内外运行成熟、可靠、稳定的处理工艺，稳定可靠地达到治理目标要求，且操作简单、管
理方便；

3. 设备的构件需经济合理、投资省、占地少、运行费用低；

4. 在工艺设计中，有较大的灵活性，可调节性，以适应烟气量的周期变化；

5. 为了提高处理设备的管理水平,实现科学现代化管理,方案设计中要充分考虑我国国情,采用先进、可靠
的自动化控制技术及仪表监测系统；

6. 利用现有地形,使设备总平面布局合理,减少占地面积。

锅炉烟气是锅炉燃料遇热挥发、分解、燃烧时产生的微粒。这些微粒分散在空气中形成飘浮烟型气溶尘
，微粒中大部分为细微粒，粒径在0.01-10μm之间，比重：3-10g/cm3。根据其重度、颗粒度，可采用袋
式过滤等常规方法去除。



脉冲布袋除尘器是厂在总结国内外先进单机脉冲阀技术的优点研制开发的一种小型高效脉冲布袋除尘器,
它次用高压(0.5-0.7MPa) 、大流量脉冲阀逐排滤袋喷吹清灰,具有结构紧凑、体积小、清灰能力大、清灰
效果高、收尘效率高的特点,该系列除尘器可广泛适用于冶金、矿山、林业、化工、建材、电力、轻工、
机械等行业的尘气净化与回收。

生物质锅炉烟气除尘布袋除尘器特点：

可靠、实用：无论是用于烟尘净化还是产品收集，该除尘器具有最高的使用可靠性，维护工作和维护费
用大大降低。提高了整个系统的经济性。

1吨生物质锅炉除尘器甘肃供应商锅炉烟气除尘布袋除尘器节能：净化含尘浓度为1000g/m3，只要单级系
统除尘同样实现了99.99%以上的高效率。单级系统使系统获得最低的阻力损失和漏风率，能耗更低、更
安全。过滤风速（气布比）是袋除尘器最重要的指标之一。因为高的气布比意味着低的设备投资和运行
费用，也意味着能节省更多的工作空间。除尘器的过滤风速最高达到2.0m/min以上，而设备的阻力、除
尘效率和滤袋寿命仍然能够保持较好的水平。系统的处理风量可以根据主机的工艺状况的变化实时自动
调整，如降低风机的负荷、调整清灰周期等等。

1吨生物质锅炉除尘器甘肃供应商锅炉烟气除尘布袋除尘器简便的滤袋固定方式：滤袋以缝在袋口的弹性
涨圈嵌在花板上，拆装滤袋极为方便，人在净箱中换袋，可不与灰尘接触。

先进的控制技术：以全智能化控制清灰，功能齐全，可靠性强。每隔一个周期，脉冲喷吹清灰一次，自
动化程度高。

强大的处理能力：本除尘设备最大的处理风量达200万米3/小时.

锅炉布袋除尘器结构原理

锅炉布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元
件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维
碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由
于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程
与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关
。滤布材料是布袋除尘器的关键，性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀
性、耐热性及较高的机械强度。耐热性能良好的纤维，其耐热度目前已可达到250—350℃。

锅炉布袋除尘器按其清灰方式的不同可分为：振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类
型。其中脉冲反吹式根据反吹空气压力的不同又可分为：高压脉冲反吹和低压脉冲反吹两种。脉冲清灰
袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上应用最为广泛的除尘装
置。

脉冲反吹布袋除尘器原理图，含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋
，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上
的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋
，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。



4.脉冲反吹锅炉布袋除尘器基本结构

脉冲反吹布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱
体等组成。含尘气体由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、
其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。
随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时，由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设
定程序关闭提升阀，控制当前单元离线，并打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉
尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。

售后服务承诺

1、供方将派遣技术熟练、身体健康的技术人员免费指导设备的安装和调试。

2、供方为需方操作工作技术培训，使其尽快熟练掌握设备的正确操作维护的技术本能。

3、我方配套产品保质期12个月。保质期内我方负责保修。部件因质量问题出现损坏我方负责无偿更换。

4、供方对出厂设备作跟踪服务，在设备正常使用的一年内，出现任何与设备质量有关的问题，供方均无
偿进行服务。在设备运行的整个时期，出现技术问题供方随叫随到，并以最优惠的方式进行服务。

5、我方长期向买方优先、优惠并及时供应除尘器备品

泊头市金珠环保设备有限公司专业设计、制作、安装布袋除尘器，是河北省颇具盛名的除尘器生产厂家
，如果您想购买安装除尘器设备，在除尘器选型中遇到问题，请来电来函联系我们。作为专业的脉冲布
袋除尘器生产企业，我们有专业的工程师为广大有需要购买安装除尘器的用户免费设计除尘器和解答除
尘器方面的有关问题。

我们的联系方式： 手机18713719567   全国免费咨询电话400-851-6879    

公司邮箱btjzhb@126.com   

金珠公司官方网址http://www.btjzhb.com/

产品质量与服务保证

本公司通过ISO9001：2000质量管理体系认证，并在严格执行之中。在产品制造工艺与售后服务中特别强
化以下几个方面

设备钢构主体设计采用计算机设计，壳体成型美观、坚固，能承受负压6000Pa，焊接处采用自动埋弧焊
、手工焊相结合，一般焊接处采用煤油渗透检验，气包采用X射线探伤检验，通风管道采用水压检验，
保证焊接质量，降低漏风率；固定滤袋的花板采用专用的压力机冲压，保证其对角线误差在3mm以内，
花板孔的精度在10um的范围内，保证均匀清灰及排放标准；滤袋加工采用专业生产除尘滤袋用的三针六
线缝纫机组，保证排放标准≤30mg/m3；滤袋骨架采用专业生产骨架的多头自动点焊机生产，骨架成形
后本体及焊接强度大，垂直度好，整个骨架外表镀锌，光滑、美观、耐用；并有利于滤袋的耐久性。所
有外够配套件均采购国内上乘品，不合格配套件坚决不入库、不出库、不使用，减少因此带来的维修工
作。整套设备优于一般进口设备，让用户享受一流设备带来的便利。

我们有一支技术过硬、经验丰富、作风好的指导安装队伍专业从事设备指导安装工作，公司设有售后服
务部，以服务用户为主，省内12小时到达，省外24小时到达，首先解决问题，恢复生产，再做问题分析
与排除方法，服务只有起点没有终点！



金珠环保完善的售后服务体系

1、公司成立独立的专业技术过硬的售后服务技术小组，保证售后问题第一时间响应；

2、我们有专人为客户建立详细而保密的售后服务档案，随时记录您的设备售后反馈；

3、公司严格按照国家和业要求以及合同上的有关规定，切实履行相应售后服务义务；

4、针对部分客户遇到的设备安装难使用调试难的问题，我们派专人为您做现场指导；

5、公司的售后服务网络已覆盖全国范围内大部分地区，保证售后全方位无缝隙覆盖。

泊头市金珠环保设备有限公司专业生产脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器以
及除尘器布袋、除尘器骨架、电磁脉冲阀，脉冲控制仪、气缸、布袋吊挂、文氏管、螺旋输送机、卸料
器、斗式提升机等各种除尘器配件。也可根据客户要求进行非标设计改造。更多产品信息请登录http://w
ww.btjzhb.com/

联系电话 18713719567   全国免费电话400-851-6879

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

