
100-600目超细磨粉机轴承保养方法

产品名称 100-600目超细磨粉机轴承保养方法

公司名称 桂林鸿程矿山设备制造有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 广西桂林临桂县西城经济开发区秧塘工业园

联系电话 0773-5591215 13687861989

产品详情

在市场竞争机制下，萤石超细磨粉机

也出现了越来越多不合格产品，对于将要购买萤石超细磨粉机的用户来说，除了要更注重设备本身的工

作性能外，还要更加关注厂家售后服务的质量，这样才能保证用户所购买的设备能够符合生产要求。用

户在使用萤石超细磨粉机的过程中会遇到轴承磨损的现象，这是正常的，遇到这些问题时采取合适的解

决措施是关键。

1、润滑好坏是关键

润滑的主要最用是减少轴承所受到的摩擦力，减少轴承的磨损。实践证明，润滑工作做不好，将造成设

备轴承发生过早的损坏，影响生产的正常进行。在这个问题中，润滑油的选择很关键，选择准确的润滑

剂或润滑油，最好在厂家的建议下选择与设备相匹配的润滑油，其次，润滑油的加注方式也是影响润滑

效果的关键因素，方式选不对，润滑油将起不到预期的润滑效果。

http://www.hcfensuiji.com/chanpin.htm


2、杂质的污染

污染是指有沙尘、金属屑等进入轴承内部，污染也会导致轴承过早损坏。在设备使用过程中，有些用户

会过早的打开轴承包装，造成设备受到外界杂质的污染，在安装时工作环境不清洁，而且设备正式开机

运转之前又没有进行及时的清理，造成一些杂质污染设备的工作环境，影响设备的正常运转，造成轴承

发生严重磨损，影响生产的正常进行。所以设备在运行之前要进行全面的清理，保证生产环境的整洁无

污染。

实际生产中由于用户所面临的情况不同，所以也会由于安装、操作等原因造成轴承的严重磨损，用户在

遇到轴承磨损过于严重时，要采取相应的措施进行故障的解决。

HCH超细环辊磨粉机是桂林鸿程积累多年的生产研发经验新研制成功的一款超细粉碎设备，破碎比大，

能量利用率高。进料粒度＜15mm的非金属矿颗粒料，一次性能加工为＜10m的微粉（通过率97%的标准

下），且其中-3m的细粉占40%左右，比表面积大。它具有高速冲击式粉碎机生产粉体的高效、低耗的优

点，而又有接近气流磨的产品细度。超细环辊磨是目前国内最大型超细环辊磨粉机，产量高达11t/h，打

破了环辊磨粉机无法进行大型化生产的格局。

桂林鸿程HCH萤石超细磨粉机,环辊磨粉机

[入磨物料颗粒]：≤10mm

[磨机重量]：17.5-70t

http://www.hcfensuiji.com/chanpin.htm


[整机功率]：144-680KW

[生产能力]：1-22t/h

[成品粒度]：0.04-0.005mm

[适用范围]：广泛用于电力、冶金、水泥、化工、建材、涂料、造纸、橡胶、医药、食品等生产和生活

领域。

[适用物料]：对于莫氏硬度在7级以下、湿度在6%以内的各种非金属矿物料具有高产高效的粉磨能力，例

如滑石、方解石、碳酸钙、白云石、钾长石、膨润土、高岭土、石墨、碳素、萤石、水镁石等研磨效果

佳。

[性能优势]：该磨粉机是超细粉加工节能降耗设备，占地面积小、成套性强、用途广、操作简单、维修

方便、性能稳定、性价比高，是经济实用的超细粉加工设备。

如果对我们的产品感兴趣或者想要了解更多详情欢迎拨打热线电话0773-3661663或点击

立磨机配件：www.hcfensuiji.com;www.glhongcheng.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

