
供应天蕴 多彩弹性拉毛漆（TYQ-102）

产品名称 供应天蕴 多彩弹性拉毛漆（TYQ-102）

公司名称 山东天蕴漆业科技有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:天蕴
型号:乳胶漆
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园（管
委会北150米）

联系电话 0537-2978588 13583725613

产品详情

弹性拉毛外墙涂料性能特点：

弹性拉毛漆的漆膜具有弹性，能弥补墙体细裂纹，墙面外观的装饰效果。弹性拉毛漆通过添加耐污材料
，漆膜具有耐污染力，耐沾污性好。弹性拉毛漆通过拉毛滚筒进行施工，能形成立体花纹效果，漆膜外
观质感强烈。

弹性拉毛漆配套产品体系：

1.柔性耐水腻子(双组分)，刮批2-3遍

参考配比：胶：粉料=1:2(重量比)

2.封闭底漆，涂刷一遍

3.弹性拉毛漆，涂刷一遍

4.面漆，涂刷二遍



施工流程

底漆涂刷

一般墙体均匀涂刷一遍，按涂布率要求施工，不宜涂刷面积过大。底漆干透后可进行下一道工序（根据
天气情况，如：25℃、天气晴朗约6小时以后），用细砂纸进行轻轻打磨，清除细微颗粒灰尘再进行面漆
涂刷。

蘸料

滚涂上料前应先用水将滚筒湿润，甩干并压去多余的水份再蘸取涂料，蘸料时只须将滚筒刷的一半浸入
料中，然后在匀料板上来回滚动几下，使涂料充分且均匀附着于滚筒，以滚筒含着的涂料不滴落程度为
佳。滚筒蘸料以需要涂布面积为宜。

收料

将涂料滚匀,不允许有堆积现象,比较粗糙的表面可以按井字形两个方向滚涂,以免遗漏不允。应遵守先上
后下，先左后右，先边角后大面的原则。

一遍面漆涂刷（平涂）

一遍面漆涂装时建议不稀释，搅拌均匀后采用普通长毛滚筒施工，局部可用毛刷进行修补，滚筒施工时
与底漆相同采用井字型涂刷，以面漆涂刷均匀。分色线、外墙瓷砖、窗框在涂装前应先用胶带封边，而
后进行涂装，涂装时若使用毛刷应注意先边角后大面涂刷不能有漏涂现象。

二遍面漆涂刷（小拉毛）

二遍面漆的施工应采用拉毛滚筒建议采用小花拉花滚筒，对于拉毛的涂层施涂，原则上应采用滚筒以“
勤蘸勤理”法滚涂。

从左到右，从下到上轻轻滚涂，均匀收料，消除表面气泡。
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