
舞钢Q345B低合金结构钢价格

产品名称 舞钢Q345B低合金结构钢价格

公司名称 舞钢市程凯钢铁贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省平顶山舞钢市寺坡秀甲中原3号楼2802

联系电话 0375-8209911 15937569126

产品详情

Q345是一种钢材的材质。它是低碳合金钢（c<0.2%)，综合性能好，低温性能好，冷冲压性能，焊接性能
和可切削性能好。广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。Q代表的是这种材质的屈服，后
面的345，就是指这种材质的屈服值，在345MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。

①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”，代表钢材的屈服点，后面的数字
表示屈服点数值，单位是MPa例如Q235表示屈服点（Rel)为235 MPa的碳素结构钢I。当砖雕方要求钢板具
有厚度方向性能时，则上牌号后加上代表厚度方向（Z向）性能级别的符号，例如：Q345BZ15。

②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧
方法的符号。质量等级符号
分别为A、B、C、D、E。脱氧方法符号：F表示沸腾钢
；b表示半镇静钢：Z表示镇静钢
；TZ表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。

③专门用途的碳素钢，例如桥梁钢、船用钢等，基本上采用碳素结构钢的表示方法，但在钢号最后附加
表示用途的字母。
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