
玉米除灰尘杂质筛选机 震动筛选机

产品名称 玉米除灰尘杂质筛选机 震动筛选机

公司名称 新乡市宏源震动设备有限公司

价格 8000.00/台

规格参数

公司地址 新乡宏力大道西段西冀场工业园区

联系电话  18637384859

产品详情

清理筛用途：

 

  HYL-08粮食清理筛是一台多功能清理设备，适合用在中小型收粮户、现场收粮等场所。一台机器通

过更换不同的筛网可以对玉米、小麦、大豆、荞麦、油菜籽等物料进行筛分。

 

 

    温馨提示：本机器对小麦、玉米、大豆的筛分可以达到每小时8吨，对油菜籽的筛分可以达到每

小时3-4吨，本机器对不同的物料筛分的产量也是不同的，请广大客户谅解。注：HYL-8型清理筛可以筛

分多种不同的物料。

 

 

HYL-8小麦清理筛描述：

  本机适合中、小型收粮户、现场收粮筛分直接将粮食抛进仓内和粮堆。本机属于玉米、大豆、小麦

、荞麦等多用清选机械，需用时更换筛网即可，每小时8吨，精选度95%，大豆98%。抛粮高度2.5米，落



差4-6米。

小麦清理筛机器参数：

 

型号 外型尺寸（mm） 风机功率 筛机功率 产量

HYL-8 3000*1500*1600 4.0-4级 3.0-4级 8T/H

 

 

小麦清理筛总装示意图：

1、调节螺丝（抛粮带长短调节）

2、调节杂粮（杂粮大小调节间隙）

3、压把(移动时将把压下）

4、调节风量（滑板调至时，风量变大）用时调至成品料不在杂料口出现。

5、调节进料（根据用户筛选净度调节进料）调至适度最佳

6、电机严禁倒转（风机、电机倒转时风压、风量达不到）

7、抛粮机（严禁倒转、倒转时容易将皮带撕裂）

8、主风机

9、进料口

 

小麦清理筛工作原理:

 

 



本机通过三层筛网+小型比重台来完成物料的筛分。

 

   物料通过进料口将物料输送到筛网上面，进入到筛网上面第一层筛网起到的作用是初选，筛网孔

径比物料的尺寸要大一点可以有效的筛分出比物料大的杂物，大的杂物从第一层出料口出去，物料进入

第二层筛网，第二层筛网起到的作用是精细筛分筛网孔径和物料的尺寸大小相同，只有物料可以通过，

其他杂物从第二层出料口出去，物料进入第三层筛网，第三层筛网起到的作用是把比物料小的杂物清选

出去，所以筛网要比物料要小一点，比物料小的杂物清选出来。

 

  物料从第三层筛网进到小型比重平台来筛分比物料重的杂物比重出来，然后物料继续前行到风机吸

风口，比物料轻的杂物会通过吸风口会被吸出去，然后物料通过出料口出来。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

