
（6KV-11KV）2000KW高压发电机组厂家

产品名称 （6KV-11KV）2000KW高压发电机组厂家

公司名称 广东鼎新机电设备科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 常用功率:2000KW
备用功率:2200KW
电压等级:6KV-11KV

公司地址 东莞市黄江镇黄牛埔福祥街1号

联系电话  13602394227

产品详情

  6KV-11KV/2000KW高压发电机组厂家，6KV-11KV/2000KW高压发电机组销售公司。

  我公司作为华南地区30KW-4000KW高速大马力柴油发电机组专业生产厂家，为您提供的2000KW高压
发电机组：常用功率2000KW，备用2200KW，机组容量2500KVA，额定电流239/137A，输出电压等级为
：6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等。我公司生产销售的高压发电机组功率范围从600KW-400
0KW，尤其是多台高压发电机组并机最为专业。

  通常情况下，伴随着机房的扩容，作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大，需多台大功率柴
油发电机组并网才能满足负荷的要求，而且机房与实际使用负载间距离也越来越远，采用传统的柴油发
电机组暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行，采用高压机组是一种更好的选择
。

  我公司专注高压柴油发电机组服务十多年，一直以领先的技术、高可靠性的产品以及一流的售后服务,
在行业内享有盛誉。作为重庆/美国康明斯、德国奔驰MTU、英国珀金斯（劳斯莱斯）、瑞典沃尔沃、韩
国大宇、日本三菱、上海三菱、广西玉柴、上柴、无锡动力、潍柴、济柴等国际国内著名柴油发动机的
OEM授权组装厂家，一直致力于为客户提供高品质、高性能的柴油发电机组，可为客户提供2000KW普
通型、静音型、高压型（6.3KV-11.5KV）、移动拖车型、静音电站型等机型的奔驰柴油发电机组。我公
司拥有专业的技术人员，能为客户提供全面的保障、终身保修和技术支持解答咨询,排除故障服务工程师
24小时待命提供快速可靠的维修服务、保养服务。定期组织技术人员进行集中培训定期回访,确保机组的
正常使用。这也是众多客户买2000KW高压柴油发电机组选择我们的原因。

  以下是我公司生产销售的2000KW高压发电机组的产品信息：

2000KW高压柴油发电机组（G-2000GF）产品特点：

  常用功率2000KW，备用功率2200KW，机组容量2500KVA，额定电流239/137A，电压6kV等级6KV、6.3
kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,额定转速1500RPM,三相四线，机组尺寸及机组重量根据发动机品牌



为准。

2000KW高压柴油发电机组的柴油发动机品牌有：美国康明斯、德斯奔驰、英国珀金斯、卡特、三菱重工
、MGS、济柴等，其性能特点如下： 

2000KW高压发电机组除了具备2000KW普通型柴油发电机组的各种常规功能外，还具有以下独特的优势
：

   高强度绝缘防护：负载功耗模块采用独家研发的高强度绝缘复合架构，并对电阻四周进行密封处理
，能有效的对电阻与机箱整体进行隔离，使整个功耗模块在工作时具有绝缘强度高、耐高温、防腐、防
潮、防雨的特点。负载可适应各种恶劣环境，即使在非常潮湿的条件下也能保持良好的绝缘性和可靠性
，从而实现了安全、直接的高压发电机组负载测试，而不必像过去一样，需要依赖大功率变压器降压后
再对高压发电机组进行测试。

  符合标准的测试功能：高压发电机组智能测试系统可为发电机组进行稳态、瞬态测试，实现整定、波
动、突加、突卸等多种测试功能，测试中使用的术语、公式均严格遵照相关国标。

  超大功率负载：负载功率密度高，单机容量大，在进行超大功率测试时还可并机运行，实现数十兆瓦
功率的加载。

  数据精准：高压发电机组智能测试系统采用高精度数据采集模块和测量仪表，相关设备通过了CMA（
中国计量认证）资质检测机构的认证，保证数据的可靠性。

  灵活的控制方式：高压发电机组智能测试系统依据不同的使用习惯，可选择多种操控方式，既可使用
本地控制面板操作，又可在远程通过开关进行控制，还可通过软件实现智能控制。

  智能化加载：高压发电机组智能测试系统在软件中设置发电机组的额定功率等参数后，即可通过预设
比例进行快速配载，还可进行多个功率值的自动连续加载，快速实现步进、满载、过载等常见测试，提
高工作效率。

  高效的数据管理：高压发电机组智能测试系统能显示实时测试数据，自动生成表格、曲线图或测试报
告，还可将数据储存，按发电机组编号建立测试档案，随时查询，提高数据管理效率。

  全面的保护功能：系统具有过热、短路、风机等多重保护功能，遇到危险情况时，自动终止测试并报
警，保护人员与设备的安全。

  运行稳定：以最新一代控制模块为核心，大幅提升系统响应速度和抗干扰性能，避免复杂电气环境下
的功能失灵，保证系统稳定、可靠的运行。

  完美替代水负载：高压发电机组智能测试系统使用国际先进的干式交流负载技术，克服了旧式水负载
怕颠簸、无法随船出海使用的致命缺陷，能实现系泊试验和航行试验，模拟发电机组运行的真实工况。

  成熟的制造工艺：负载元件采用优质三防材料，负载柜使用防水绝缘集装箱封装，适用于海洋等不利
环境下使用。内部布局合理，风道通畅，热量能快速散发，满足工作的需要。

2000KW高压柴油发电机组发动机参数：

进气系统： 废气涡轮增压，水空中冷 

燃油系统： 全电喷式燃油系统 



汽缸数： V 型 20 缸

额定转速： 1500rpm 

排烟系统 

排烟量： 438m3/min 

排烟温度： 530℃ 

最大允许排气背压： 8.5kPa 

进气系统  

最大允许进气压力： 5kPa 

燃气量： 162m3/min 

进气流量： m3/min 

燃油系统

100%（主用功率）负载： 195g/kwh 

75%（主用功率）负载： 201g/kwh 

50%（主用功率）负载： 213g/kwh

燃油流量： 1020L/h 

润滑系统

机油容量： 390L 

机油消耗量： 0.5%燃油消耗 

油底壳机油容量： 340L 

额定转速油压： 480-740kPa 

冷却系统 

发动机冷却液总容量： 260L 

节温器打开温度： 79℃ 

最高水温： 104℃

  2000KW高压柴油发电机组发电机选用国际知名品牌进口英国利莱森玛、英国独资广州英格、中德合
资无锡斯坦福、中美合资上海马拉松等高压交流发电机。机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可
直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高，输出电流小，在动



力传输过程功率损失最小, 适合远距离输送。我公司会根据客户的选择来进行配置，通常我公司标准配置
为中美合资上海革新电气马拉松交流发电机。

上海马拉松�革新电气有限公司是专业从事发电机制造的合资企业。公司成立于1996年4月28日，是由美
国马拉松电气公司和上海电气（集团）公司共同投资的合资企业。公司引进美国马拉松电气公司的设计
和制造工艺技术，生产具有国际先进水平的无刷单、三相交流发电机。 

  公司通过ISO9001:2000质量体系的认证，为上海市外商投资先进技术企业和产品出口型企业。公司产
品质量可靠，性能优越，代表当今世界最领先的交流发电机技术，广泛应用于铁路、工矿、医院、军工
、船舶、冷藏集装箱、邮电通讯、港机及国家重点工程等领域，远销美国、加拿大、东南亚、欧洲、中
东等。

2000KW高压发电机组发电机参数：

生产商/型号：上海马拉松�革新电气有限公司/MX-2000-4

励磁方式： 无刷自励式

效率： 92.4%

绝缘等级： H级

防护等级： IP22级

电压调整范围 ：≥±5% 

电压控制方式： AVR

稳态电压调整率： ±0.5% 

瞬态电压调整率： ±15%

稳态频率调整率： ≤1% 

频率稳定时间： ≤3S

温升 H℃ 过电流： 3～5le≥5S

过载能力： 3～5le≥5S

短路电流： 3倍2秒钟

短路能力： 3倍2秒钟

电话干扰系数： THF

  2000KW高压发电机组控制系统为高性全自动液晶智能控制系统，客户可选品牌有：进口捷克科迈、
进口英国深海、合资香港凯讯、合资郑州众智等，我公司选用的标准配置为进口捷克科迈智能控制系统
。该系统可实现自动启动，自动投入，自动并机，自动调频调载，自动备用冗余控制，自动撤出，自动
停机，自动保护等控制功能，通过RS485接口或RS232可实现微机监控。



2000KW高压柴油发电机组（CP620-NTMRS10）自动控制系统参数：

生产商/型号：捷克科迈/CP620-NTMRS10

直流电输入： 8 ~ 36 VDC(电压超过36 VDC时,系统会关闭直流电源) ；

消耗功率： 最大消耗功率为10W ；

电压检测： 10 ~ 300 VAC(相-地,精确度1.5 ％)； 

电流检测：电流互感器的变比为 ****/5 A(二次侧电流低于0.15 A以下不

显示，精确度1.5 ％) ；

频率检测： 检测精度为0.80 Hz(最低输入电压：10 VAC，精确度0.05 ％) ；

充电机交流电输出频率范围： 62 Hz～5KHz引擎转速； 

继电器输出： 5A/30 VDC ；

软件平台： Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP； 

工作温度范围： -20 ℃ ~ 60 ℃ 。

（1）、模块说明

1、中文名：MRS10柴油发电机组智能控制器

2、英文名：MRS10  diesel generating set intelligent controller

3、产地： 欧洲 捷克

4、模块型号：MRS10（CP620）

（2）、CP620-MRS10发电机组智能控制系统简介

  CP620-MRS10发电机组智能控制系统是欧洲捷克ComAp（科迈）公司生产，该控制器以微电脑为核心
，全数字参数化设定与控制，各种保护功能齐全，具有就地与远程自启动功能，各项参数均采用LCD液
晶屏显视。还可依照不同功能，不同需求作更改及设定；此外结合网络科技，通过RS-232接口搭配实时
监控软件，以现场直接联机方式达到电脑监控功能。监控软件界面简洁，功能强大，操作简易，使用者
无须训练即可轻易上手。 

  控制器外壳，采用铝合金材质，美观实用，且抗电磁干扰；外层喷砂处理，强化表面硬度；结构体阳
极处理，可有效的防腐防锈；特殊内滑槽设计，可稳定电路板，耐震荡；无论安装于高山、地下、海滩
、碉堡，均能顺利执行其应有之功能。 

（3）、CP620-MRS10智能控制系统屏幕显视功能 

线电压：L12；L23；L31          相电压：L1；L2；L3

相电流：A相；B相；C相        转  速： RPM



频  率： HZ                    冷却水温： ℃

机油压力： Bar                 燃油位：  %

电池电压： V                   有功功率： KW

无功功率：                     功率因素：

视在功率： KVA                 千瓦时： KVH

运行时间： H                   启动次数：

下次检修时间：H                故障清单：

输入口状态                     输出口状态

（4）、CP620-MRS10智能控制系统保护功能

1、模块参数配置及修改需权限设有密码保护； 

2、报警功能

机油压力报警、冷却水温高报警、燃油位低报警、电池电压高报警、电池电压低报警、停机失败报警;

3、停机保护功能

超速保护停机、低速保护停机、过载保护停机、过电流保护停机、电流不平衡保护停机、发电机过电压
保护停机、发电机低电压保护停机、电压不平衡保护停机、过频率保护停机、低频率保护停机;

（1）维修维护方便：水冷四冲程，90度V型气缸排列，涡轮增压中冷，采用湿式可换式缸套，一缸一盖
，干式排气岐管，便于维护；

（2）智能化运行：采用专用的MDEC电子管理系统，可提供精确的数字式电子调速功能，机身关键部位
设置数据采集点，实现故障自诊断及自动显示，机组运行智能化，CAN总线技术；

（3）高运转可靠性：额定转速1500r/min，采用3气环铝合金活塞结构，活塞顶环使用耐磨铸铁，气门座
镶圈结构，延长使用寿命，活塞喷油冷却，有效解决冷却，有效解决冷却散热，机组运转更加可靠；

（4）节能环保：采用独特的电控单体喷油泵，配合气缸内直喷，排放优于德国TA
Luft标准，电子智能化管理，油耗更低，率先突破200g/kw h的瓶颈；

（5）性能优良，运转稳定，振动小，燃油消耗率、机油耗率低，运行寿命长，大修期（24000小时）时
间长，噪音低。在进气温度40℃，海拔400m时机组功率不降低。

2000KW高压发电机组专用随机配置

①发电机进线开关柜（具有储能，过流，差动、短路等微机保护等功能）

②高压出线柜（具有储能，过流，短路等微机保护等功能）

③接线铜母排



④电流互感器、电压互感器等

⑤接地保护，消谐装置，测量仪表，带电显示装置等。

买2000KW高压柴油发电机组选择我们的理由：

1、公司实力：我公司自建OEM组装工厂，占地25000m2 ，建筑面积32000m2，工厂设备齐全，有专用产
品检测中心和喷漆车间，可同时对发动机、发电机、控制系统进行测试，公司车间常备现货，常用机型
，用户可看机提货，公司资信状况良好，得到金融行业的鼎力支持。

2、产品结构：产品规格齐全，机组美观大方、实用、稳定性能强。无论是在价格和技术上都有很大优势
，机组规格齐全，结构合理。

3、产品价格：公司自建厂房，办公楼减少开支，自行研发机组附属设备如ATS柜，并机屏、控制屏、智
能浮充电器等降低了生产成本。银行信贷的大力支持，可将原有产品做大、做好。合理的销售价格极大
地保护了用户的利益。

4、公司信誉：我司产品纯正，诚实经营，产品畅销，金融、电力、石化、交通、通信、军工等领域，取
得了客户的一致好评，并远销非洲、东南亚国家，树立了一批标杆工程，如南方电网公司、南京空八军
、广东省文化厅，深圳住宅局、亚运会比赛部分场馆、恒大、雅居乐地产等发电机组示范工程。

5、售后服务：公司设有售后服务专线电话，全国设有26个销售网点钟和维修服务中心，对用户投诉24小
时之内作出反应，有维修服务中心的地方1-2小时之内解决问题。
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