
蓄电池充放电测试仪

产品名称 蓄电池充放电测试仪

公司名称 上海顺盟电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市金山区漕泾镇东海村镇南2126号270室

联系电话 86-02133690906 13795398699

产品详情

蓄电池充放电测试仪

 蓄电池充放电测试仪SMCF510系列

（充电+放电+单体检测+在线监测+活化+容量估算）

上海顺盟电子科技有限公司的蓄电池充放电测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体
，一机多用。通过对电池进行容量测试可以准确迅速的找出落后电池及给出每节单体电池的剩余容量，
并通过活化使蓄电池组的每节电池都能够较快地充分地提升容量，降低内阻，有效解决单体电压不均衡
现象。大屏幕液晶显示，单片机控制，可检测或设定单体或整组电池电压、电流、时间、容量等参数。
充/放电结束，数据可通过232接口直接上传或现场转存至U盘，配套数据处理软件可分析电池剩余容量，
显示、打印各种图表，为分析电池性能提供科学的依据。

蓄电池充放电测试仪的主要功能：

1.     实时在线监控功能：实时在线监测、显示所有测试数据：电池组电压、电流、单体电池电压
、时间、容量和温度等，同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。 2. 工作模式：(1)恒流
放电模式自动完成蓄电池的容量测试或直流电源的带载能力检测;(2)智能三阶段充电模式，实现均充/浮
充、恒流/恒压自动转换功能；(3)自动放充功能：设定放电/充电小时率及电压的高限、低限，自动循环
一次放电、充电过程；(4)电池活化功能：设定活化次数，可对电池进行活化、修复。  3. 自动停机功
能：在下列条件任意一条满足时自动停止充/放电：时间到、容量到、单体电池保护电压到以及整组电池
保护电压到，或设置相关参数达到时。 
4. 报警和保护功能：如有电压异常及温度高等情况发生，将报警提示。 
5. 电压、电流显示值的校准修正功能：主要校准电池组总电压、单体电池电压和电流。  6．U盘数据
转贮功能：充电、放电、自动放充或者电池活化结束后，可把采集的数据转存到U盘，再由U盘将放/充
电采集的数据转存到PC机中，经配套的数据处理软件处理后，显示、打印各种图表。为判别整组或单体
电池的优劣提供科学的依据。 
7．RS232接口通讯：实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。 
8. 在未带载放电前，观察和监测各节电池电压和总电压，可以判断蓄电池组电压的均匀性和稳定性。



蓄电池充放电测试仪的产品特点：

a)       集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，功能齐全，一机多用。

b)       液晶显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高。

c)       恒流放电、智能三阶段充电，实时在线巡回检测每节单体电池参数，可设定电压、电流
、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控、活化，在线或者离线检测电池组端电
压、单节电池电压。

d)       功耗元件采用合金电阻，安全，无红热现象，寿命长。

e)       单片机至U盘数据转存技术的应用，解决了大容量数据存贮问题。

f)       充/放电结束，数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表
，电池性能一目了然。

蓄电池充放电测试仪的数据处理软件：

★配套数据处理软件可实时在线监测下位机的运行状态及参数;计算电池内阻，显示、打印各种图表，为
分析电池性能提供科学的依据。                 

可根据用户要求量身定做，诚招全国代理商，欢迎OEM，有需要可发详细资料。

订货须知：

1.提供蓄电池组的标称总电压是多少伏（如48v、110v、220v、380v等），或提供电池组是有几只蓄电池组
成每只蓄电池电压是多少（常用的是2v和12v）

2.提供蓄电池的容量（单节电池容量）或最大充放电电流。

 

诚招全国代理商，欢迎OEM，有需要可发详细资料。

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

