
充电枪插拔力试验机

产品名称 充电枪插拔力试验机

公司名称 东莞市毫克检测仪器有限公司

价格 45000.00/台

规格参数 品牌:南添仪器
电压:220V
产地:苏州市

公司地址 苏州市吴中区石湖东路80号

联系电话 051267083079 15995758658

产品详情

南添仪器力学实验机生产商，1220S连接器插拔力试验机，S205按键开关荷重曲线仪为毫克仪器有限公司

专利产品（可登陆国家知识产权局网站专利检索中查询）。另外生产的SA5000立式扭力试验机，SA3000

系列弹簧拉压试验机，SA6000卧式扭力试验机技术走在国内前沿。承接各类非标力学实验机。客户有知

名连接器生产商，汽车生产商以及上游厂家，手机生产商，电脑生产

充电枪插拔试验机机器规格 规 定 最 大 荷 重：200、100、50、20、10、5Kg（任选1个） 最 小 分 解

度：0.01（0.001选购） 最 大 测 定 高 度：150mm 测 定 速 度 范 围：1-300mm/min（600选购） X.Y 轴移

动范 围：0-75mm 传 动 机 构：滚珠螺杆 驱 动 马 达：伺服马达

解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。 充电枪插拔

试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之

插拔力试验，利用WINDOWS，视窗中文画面设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，

位移曲线图，寿命曲线图，检查报表----等等）（专利号：ZL200620057696.2可登陆国家知识产权局网站

专利检索中查询） 充电枪插拔试验机测试项目： ★连接器单孔插拔试验 ★连接器整排插拔试验

★连接器单Pin与塑胶保持力试验 ★连接器NORMAL FORCE测试 ★一般压缩，拉伸破坏试验



★恒定拉力测试 ★恒定压力测试★连接器插拔寿命试验 ★弹片荷重位移测试

★连接器接触端子动态阻抗测试接插件插拔力试验机插拔力试验机特点： ※

可列印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线图，检查报表，十字跟踪曲线） ※

测试条件皆件由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等） ※

测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数） ※

检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可） ※ 检验报表可转档至EXCEL做编辑 ※

恒定拉压力设定力值百分比保护 ※ 荷重双重保护，以有效保护荷重元 ※

可输入标准值，测试数据及时颜色区分 ※ 测试数据可随时作修正测试 ※ 测试单位可以转换 ※

可以自动做数据统计（平均值，最大值，最小值） ※ 报表抬头可以按客户要求设置个性化抬头及LOGO

※ 荷重双层保护，以更有效的保护传感器 充电枪插拔试验机跟同行比较之优点： 1、

有专利号，成功申请到国家专利。专利号：ZL200620057696.2可登陆国家知识产权局网查询； 2、

曲线图报表，文字报表可由客户指定抬头及LOGO； 3、 自动生成EXCEL，自动生成CPK； 4、 可带阻抗

测试，在测试力值与行程的同时检测出连接器的动态接触电阻（备注：为选配件），阻抗测试可以接线

端归零 5、 荷重传感器荷重力双层保护，以更有效的保护易贵重损贵重件荷重元 6、

模数信号转换采用数据采集卡，荷重，位移模拟信号区分转换，抗干扰性强

7、速度最高可以达600mm/min（选配） 8、软件自主开发，可以按客户要求做修改；

9、恒定拉压力测试，可设置比率加力及断裂比率返回。

10、提供开放式校准程序，校验不需要输入密码。     购买南添仪器的试验机，全球客户送货上门，售

后人员免费当面培训，直到学会为止。试验机校准不设任何密码，可以自主校验，保质期过后可以自主

找其他供货商维修。试验机硬件驱动，系统备份，解决客户的后顾之忧。插拔力试验机，荷重曲线仪计

量精度优于0.5%，整机保修两年，传感器在保修范围内。
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