
光电子封装、数据信息通信、微波封装、精密仪器

产品名称 光电子封装、数据信息通信、微波封装、精密仪
器

公司名称 北京勒思瑞荣鸿电子配件有限公司

价格 220.00/套

规格参数

公司地址 北京市朝阳区酒仙桥中路26号院2号楼丽港大厦B
座816

联系电话 010 - 84562375 13661360153

产品详情

光纤类管壳 

技术的可调光衰减器(VOA) 产品。该产品具有良好的抗冲击性能，以及很高的稳定性和可靠性。产品的
性能优异：衰减范围大于40dB，响应时间小于3ms，PDL 小于0.3dB，TDL
典型值小于1.0dB；并且其成本控制合理，具有极高的性价比优势！完全遵循Telcordia GR-1209、Telcordia
GR-1221及RoHS可靠性标准。 

无论是电子、光电子还是微电子领域中，都广泛分布着可使用玻璃-金属密封贯穿件进行可靠保护的元件
。一些最为常见的应用设备包含了应用于以下领域的元件；我们可根据客户的要求选用合适的玻璃和金
属材料以及合适的电镀工艺。  

所有微电子封装件均按照客户的技术规格进行生产，因为制造这些产品时并没有通用的制造标准。 

质量保证 

本公司所有生产设施均通过了 ISO 9001 认证。此外，本公司所有产品均符合GJB-2440-200X标准。并符合
ROHS标准。

1、环境技术性能 

工作温度：-55℃~+125℃

相对温度：40℃时达95%

工作高度：海拔30000m

振    动：频率10Hz~2000Hz加速度196m/s2



冲    击：加速度490m/s2

恒加速度：490m/s2

气 密 性：耐压0.3MPa   10负6次方Pa平方厘米每秒

防盐雾，防潮湿，防霉菌性能等符合GJB598A-96标准的要求。
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