
山东玻璃钢风机供应

产品名称 山东玻璃钢风机供应

公司名称 山东鹏鲲空调设备有限公司

价格 300.00/台

规格参数 品牌:山东鹏鲲
型号:齐全
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市技术开发区

联系电话 0534 - 2221127 13792225009

产品详情

玻璃钢风机是指玻璃钢（FRP）材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻
璃钢材质，其最大特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种。适用于办公大楼、商场、影剧院、医
院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80
℃，介质所含物质量不大于150mg/M3。

 

玻璃钢风机采用优质玻纤布，采用不饱合树脂，该树脂属国际优质树脂，材质优良、色泽鲜艳；表面胶
衣用中美合资天津爱科精细化工厂胶衣，内含抗紫外线剂，耐老化、强度高、重量轻、耐腐蚀；在冶金
、化工等腐蚀性严重的厂房里它弥补了塑料风机老化、开裂、变形、寿命短等缺点，大大提高了其使用
价值。

本公司采用模具一次成型，一方面提高了外观的美观度，更好的增强了风机的整体强度，改变了传统工
艺造成的外形笨拙，强度差的缺点，从而让产品更好的为客户的生产及使用做坚强的后盾。机壳亦可采
用冷轧钢板制作，表面防腐处理。风机叶片采用模压玻璃钢叶轮，弯曲强度不小于196Mpa，各截面采用
圆滑过度，外表光洁，无裂缝、缺口、毛刺等缺陷，整体效果好，风机做静平衡试验，按“刚性转子平
衡精度”，等级取G6.3级，叶尖距风筒内壁间隙取30mm，误差不大于±10mm，风机气动合理、风量大
、噪声低、效率高、耐腐蚀。

适用范围

适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘

性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质量不大于150mg/M3。



安装及维护

1、机械安装不当，零部件错位，预负荷大

2、轴系对中不良

3、机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当

4、管道应力大，机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度

5、转子长期放置不当，改变了动平衡精度未按规程检修，破坏了机器原有的配合性质和精度
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