
食堂用餐刷卡机-会员消费一卡通系统-美食城售饭机

产品名称 食堂用餐刷卡机-会员消费一卡通系统-
美食城售饭机

公司名称 深圳市合创首信电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 读写时间:≤0.3秒
读卡距离:≧50mm
外壳材料:工程塑料

公司地址 深圳市龙岗区龙东社区爱南路78号利好工业园

联系电话  18026906805

产品详情

技术参数：

（1）、工作环境：-10℃ ～ 50℃ 相对湿度为10% ～90%；

（2）、工作频率：13.56MHz

（3）、卡操作距离：<5CM

（4）、卡读写时间：<0.1S

（5）、通讯方式：支持RS232、RS485或TCP/IP通讯（需加钱）

（6）、波特率9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps

（7）、机器颜色：银白色、珍珠黑

（8）、供电电压：DC 9V。带后备电池

（9）、系统发卡量大：可达100万

（10）、记录存储容量大：最大可存储12万条

（11）、断电数据保存时间：>10年

（12）、存储挂失卡数目：>10万张



（13）、内置备用电池：可工作6-8小时

产品特性：

★ 显示采用：数码管显示，操作方便，显示直观。

★ 卡型式： 标准16K原装芯片以或CUP卡等。

★ 全封闭流线型机壳，高强度硅胶电脑式按键，使用手感好、寿命更长。

★ 通讯采用：总线可采用RS232、RS485通讯或TCP/IP通讯，使数据的准确性更高，更加方便，避免了由
于读写不正确及其它因素而造成的数据流失；也可以实现实时通讯功能，使数据实时存储到数据库中，
以便及时查询数据。

★ 消费机安装于各售饭窗口，消费机有两个操作面，一面显示处面向就餐者，带操作键盘及显示处面向
收银员。

★ 操作简单：按‘查询’可显示当前消费机消费的总金额和总次数；‘设定’可显示当前消费机时间；
‘清除’可取消当前操作金额，进行另外设定；‘确定’对当前操作的确认，可以进行消费操作。

★ 功能齐全： 除了查询等功能外，还有记账、品种、定值的功能。消费额可带小数位且可以对当前输入
的消费额进行相加的操作，方便收银员的记账。

★ 采用灵活的收费方式，既可以用输入金额方式收费，又可以用定额方式收费，还可每台机不同的定额
消费，并可以双面显示卡内余额及消费金额。还可支持１００种菜单方式，即可设“1”键为小白菜2.5
元， “2”键为饮料1.8元等，方便、快捷。

★ 消费模式多：有定值、直接、菜单编号、记次等多种消费模式。

★ 消费限额：可对每天最大消费限额和每时段消费次数的权限设置。

★ 支持二次消费的功能：下传消费时段和消费金额后，消费机将自动识别进行扣费。

★ 支持打折功能：输入千分比，卡内可自动返回相应比例的金额。

★ 支持菜单消费功能：可支持100种菜单消费，实现灵活而简捷的消费。

★ 能设置多个消费时间段，非消费时段打卡无效。

★ 可以进行消费分组，指定不同分组的用户卡在相应的消费机消费。

★ 校准时钟：可离线/在线校准时钟。

★ 可作充值机使用。
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