
厂家热销 耐火材料专业高温胶泥 大量供应耐火水泥

产品名称 厂家热销 耐火材料专业高温胶泥
大量供应耐火水泥

公司名称 河南省新密市金三角耐火材料厂

价格 2950.00/吨

规格参数 品牌:金三角
等级:1级
导热系数（常温）:0.03

公司地址 河南省郑州市新密市来集镇李堂村

联系电话  15188353111

产品详情

   只要是想到那个胶泥的使用寿命长，首先进入我们脑袋的应该就是高温耐火涂料，高温耐火涂料的
主要作用就是保护基体的，并且它的使用会延长基体的使用寿命并且使基体使用的范围更加的广，让我
们更好的使用它。下面我们就来了解下高温耐火涂料的相关知识吧！

高温耐火胶泥的组成：

高温耐火胶泥中使用钇、镧及镧系元素的氧化物，主要有氧化钇，氧化镧，氧化铈，氧化钕的稀土氧化
物来提高和改善粘结剂的高温使用性能。用水为分散剂，组成中性的分散体系。

高温耐火胶泥采用纯无机材料 加工而成，高温耐火胶泥中不含有对人体和环境有害的挥发性有机物，以
及铅、铬、镉等重金属化合物，也无任何挥发性物质产生。

高温耐火胶泥的应用领域：

1、耐高温材料的粘接，ZS-1071耐高温无机胶泥与被粘结材 料，如刚玉、石英、高铝陶瓷、石墨、碳及
碳化物、高温金属耐火材料均有良好的润湿性和胶合性能。在高温下也具有良好的强度，在1300℃下平
均抗压强度为90MPa(兆帕)，抗拉强度为8MPa(兆帕)。该粘结剂与基体耐火材料热膨胀系数相当，改善
了耐高温材 料的性能，延长使用寿命.

2、可适用在需要涂装于金属，石墨，及各类耐高温材料表面形成 保护层的涂料中。例如：金属材料的
高温防氧化保护涂料，阻燃涂料，石墨材料的高温防氧化保护涂料。

3、可用于高温炉窑炉衬材料中，如可与骨料配制成整体构筑材料
和修补材料，砌筑材料，接缝材料等不定形耐火材料。
总之，本粘结剂在耐高温材料领域有良好的应用前景。



高温耐火涂料的使用领域随着它的改进和发展会越来越广，使用的顾客也越来越多。当我们在使用的时
候，要注意它的应用领域，应该在哪使用，不应该在哪使用，我们要放分清楚，以免出现意外！
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