
新型环保无残留无泡耐碱活性剂 AS-506

产品名称 新型环保无残留无泡耐碱活性剂 AS-506

公司名称 东莞市雄廷环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区

联系电话 0769-81252171 13418235171

产品详情

新型环保无残留无泡耐碱活性剂 AS-506

 

具有消泡性能的低发泡非离子表面活性剂，应用于循环清洗过程。

AS-506是一种非常低发泡的烷基葡萄糖苷和醇乙氧基化物的混合物

AS-506在蛋白泡沫的高腐蚀性上既有润湿也有消泡性能，这种性质使得AS-506适用于食品工厂的油烟清

洗程序。

AS-506 在水中的溶解度随着电解质浓度的增加而增加。如果表面活性剂的浓度大于1%那么AS-506在40

% NaOH中是可溶的。如果一些络合物也要求添加，则AS-506的浓度必须要增加。在高腐蚀性溶液中膦

酸酯钠和葡萄糖酸钠是易溶解的。Na3NTA 和Na4EDTA也可能会使用，但是AS-506的量则会进一步增

加。焦磷酸钾在高浓度的NaOH中是不可能被溶解的。

在循环清洗过程，例如CIP (原位清洗)，为了达到机械洗碗和漂洗的目的，消泡性能是非常重要的。现



在异构醇聚氧乙烯醚已经取代了旧的聚合物作为消泡物质，大多数这些产品不符合现在的环境要求。

AS-506是易生物降解物质。

AS-506不需要任何其他表面活性剂就可以溶解为高电解质。当要求低泡的时候BAS-506也可以用于弱/强

酸性清洁产品。

适用范围：

水性除油硬表面清洗。

包装规格：200KG/桶。

储存方法：

请把包装容器完全密封，保存在干燥、通风场所，避免光热的直接接触。

产品推荐：AQ-100、LS-170、PE-1010\PE-108、KT-10、AS-504、EHS等。

欢迎来电咨询，免费提供样品试用。

注:为了确保产品安全使用，用户应做小试实验以确定它的适用性及产品的用量
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