
张家口市桥西区生石灰85%以上 热力脱硫白灰

产品名称 张家口市桥西区生石灰85%以上 热力脱硫白灰

公司名称 张家口宏功白灰厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省张家口市怀安县冀家庄村东南

联系电话 15297313516 13722356066

产品详情

张家口市桥西区生石灰85%以上 热力脱硫白灰 石灰的参数指标： 1、有效钙控制精度：0.5%；
2、ph值控制精度：0.01； 3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节； 4、供电条件：220V、50Hz；
5、实验环境条件： 0℃~60℃； 6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。 石灰功能优势为：
1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
6、检测结果随时导出功能，便于数据备份； 7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。 重质碳酸钙简
称重钙粉，是用优质的方解石为原料加工而成白色粉体，它的主要成分是CaCO3，重钙白度高、纯度好
、色相柔和及化学成分稳定等点。轻钙粉是轻质碳酸钙粉，又称沉淀碳酸钙，简称轻钙，是将石灰石等
原料段烧生成石灰和化碳，再加水消化石灰生成石灰乳（主要成分氢氧化钙），通入化碳碳化石灰乳生
成碳酸钙沉淀。 如龋齿、畸形、外伤等，使牙髓坏死，牙根中止发育，致使根尖呈开放状态。关于此类
患牙的，曾使口腔科医生感到十分棘手，由于根管腔大，用常规扩挫根管的办法，要到达的清创是十分
艰难的，若要使根管紧密充填简直是不可能的。二十世纪六十年代以来，外在这方面作了大量的研讨工
作，改动了过去单纯机械充填的办法。 澄清石灰水会变浑浊）7健康危害：过量服食和吸收氢氧化钙会
导致有危险的，例如呼吸困难、内出血、肌肉瘫痪、低血压、阻碍肌球蛋白和肌动蛋白系统，增加血液
的pH值，导致内脏受损等等。猪场消毒是养猪场为重要的工作之，而用给养猪场消毒也养殖户常见的消
毒方法，那么用石灰给养猪场消毒需要将猪赶出圈舍。
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