
TDD双向无线图传系统SG-TDD20

产品名称 TDD双向无线图传系统SG-TDD20

公司名称 深圳市塞夫格特电子有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:safe guard
型号:SG-TDD20
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道清祥路宝能科技园九栋
C座21L

联系电话 0755-82908961 18680551480

产品详情

产品详情



3.1系统部分
数据传输方式： 全双工/半双工

传输协议： 标准TCP/IP，透明传输，串行异步数据
数据类型： 10/100Bate-T以太网，工业RS-232、RS-422、RS-485标准
模拟音频： 定制型模拟音频输入对讲接口（非开放式）
数据速率： 2Mbps～8Mbps

波特率： 720～921600bps
传输延时： 50～80ms
组网方式： 点对点，点对多点

误码率： ≤10-6
传输距离： 地面非视距下可传输距离1～3公里；

接收灵敏度： -103dBm
物理接口部分

以太网物理接口： RJ45RS-232/422/485
物理接口： 六针式接线端子

电源输入物理接口： 六针式接线端子
射频物理接口： N型母座

3.2技术参数
输出频率： 330-530MHz，步进1MHz可调（可定制其它频率）

输出功率  ： 5-20W
工作带宽 ： 4MHz/8MHz
加密方式 ： 128bit AES(可选256bit AES)
纠错机制 ： 32bit of CRC,ARQ

调制方式  ： TDD_COFDM，时分双工模式
参数控制方式： 通过LCD面板调节参数
工作电压  ： DC12V

 以太网 ： 10/100BaseT、Auto-MDI/X、IEEE802.3TCP、UDP、TCP/IP、TFTP、ARP、ICMP、DHCP、 
HTTP、 SNMP、FTP、DNS

工作温度 ： -40℃～85℃
内置电池： 12000mA
工作时长： 6小时
外形尺寸 ： 210mm*133mm*54mm

应用图示：
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