
长泰县10/12/14/16/18米二手地磅/超长质保

产品名称 长泰县10/12/14/16/18米二手地磅/超长质保

公司名称 上海鹰衡称重设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 鹰衡:6米地磅
SCS:50吨
上海:厂家直销

公司地址 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-11
23室

联系电话 18916291147 18916291147

产品详情

数字地磅就是由数字传感器、数字接线盒、 数字仪表以及秤体组成的称重系统。其角差可以
通过仪表软件来调整，加载一遍即可完成角差的 调整，同时也省去了打开接线盒，通过电位器来
调整的麻烦。此外，数字传感器更换时只需将相
关参数输入到新的传感器，无需进行角差调整和系统重新标定，提高了效率。

常见数字仪表的角差调整步骤先将标定开关拨至开的状态。为了査看传感
器在汽车衡中对应位置及编号，先按【测试】— 显7K test 0—按【1】【输入】—显7K add 01 ~?■按
【输人】—显示d ******,在每个角上走动，发现 变化最大的那个角就是#1角，并记下在地磅上
的位置，其他也以此类推。角差调整，也是让3t
叉车在每个角依次行驶，并记录重量。选出需要调整的那个角。让叉车停在该位置上，按【自校】
—输人与其他角一致的重量值，按【输入】，仪表 就自动完成了对该角的修正，重复上述操作，直 至其
他角差调整完成。数字汽车衡是以后地磅发展趋势，因此角差的调整方式的改进对于地磅的维护和计量
检定来说也是一次效率的提高。这对于数字地磅的普及具有很好的推动作用。
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