
颚式破碎仪 JQ-E20

产品名称 颚式破碎仪 JQ-E20

公司名称 河北冀群仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 石家庄市裕华东路148号国际名邸B座703室

联系电话 0311-68053182 13303233509

产品详情

颚式破碎仪 JQ-E20

JQ-E20 小型台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品制备的专业仪器。具有噪声低、破碎速度快，设有快

速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性，硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理

，例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷，脆性材料制品，干贝壳，干海参等样品。该机器可通过

零点校正，调节颚板粉碎间隙，达到最优化的粉碎效果。

应用

l 地质矿产：岩石、花岗岩、玄武岩、硅酸盐等

l 玻璃工业：玻璃、原材料等

l 陶瓷工业：烧结陶瓷、电陶瓷、黏土等

l 建筑行业：矿渣、石料、水泥等

l 环境行业：土壤，固废等



l 海洋生物：干贝壳、干海参等

工作原理

制备的样品进入两个颚板之间，颚板对样品进行挤压破碎，破碎后的样品在重力作用下，沿着楔形腔体

落入收集箱，样品出样尺寸取决于调节的两个颚板之间的间隙，可调节的颚板间隙保证了样品的最佳粉

碎效果。

技术特点

l JQ零点校正以补偿磨损，保证出样细度的准确性

l 多种不同材质的粉碎颚板可选择

l 台式设计，节省实验空间

l 仪器有JQ防回溅设计，保证操作人员安全

l 进料斗可翻置，粉碎腔易于清洁

l 颚板可正反转

技术参数

l 进样尺寸 ≤45mm 校准方式

JQ零点-校准    

l 出粒细度 ≤0.5mm 漏斗

可翻置

l 出样尺寸调节范围    0-12mm（可调）            功率         1.1kw

l 转速                100-1000rpm可调

l 电源                220V 50Hz               

l 研磨套件材料        锰钢、不锈钢、氧化锆、碳化钨、工业塑料         



l 净      重          65kg     
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