
喷涂工序包括喷涂、流平和烘干净化废气有方法

产品名称 喷涂工序包括喷涂、流平和烘干净化废气有方法

公司名称 河北广绿环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北沧州市肃宁县工业园区

联系电话 0317-7677226 15720490226

产品详情

喷涂工序包括喷涂、流平和烘干，每个工序均有VOC排放。某汽车喷涂金属车间底色漆，在喷漆室、流
平室及烘干室的VOC产生量分别为60% 、35%、5%，罩光漆在3个工序的产生量分别为50%、20%和30%
 。喷漆室或喷涂工序主要污染物为VOC和漆雾（颗粒物），流平和烘干工序主要污染物为VOC。漆雾
颗粒微小（绝大部分在10μm以下）、黏度大、易黏附在物质表面，净化有机废气之前必须去除漆雾，
然后再进一步去除废气中的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等挥发性有机物。目前国内外漆雾处理方法包括
：过滤法、低温冷凝法、油吸收法、水吸收法等，较多采用的是过滤法和水吸收法。经过除雾处理后的
喷涂废气和流平、烘干废气主要含有挥发性有机物，还需经一步净化治理。
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