
废旧电线剥皮机设备移动打砂机电路板炉渣铜米粉碎机设备

产品名称 废旧电线剥皮机设备移动打砂机电路板炉渣铜米
粉碎机设备

公司名称 江西富鑫选矿设备制造有限公司

价格 46000.00/台

规格参数 品牌:富鑫
型号:可定制
产地:江西石城

公司地址 江西省赣州市石城县古樟工业园

联系电话  15180202500

产品详情

本公司专业生产玻璃钢螺旋溜槽 摇床 球磨机 螺旋分级机 给矿机 振动筛 水力旋流器 跳汰机 浮选机

破碎机 磁选机 砂泵 搅拌桶 滚筒筛  皮带输送机等采矿设备

产品详情：

金属粉碎机适用范围：

金属粉碎机将各种废旧易拉罐，啤酒盖及各种金属饮料罐，油漆桶，废薄铁皮，废铁渣，罐头盒等各种

金属罐破碎成团状颗粒，从而减少运输成本,并提高废铁投炉和炼铁的速度。金属粉碎机设备在工作时,物

料在破碎腔内可得到充分而有效的细碎,产量高、能耗低、效率高、出料均匀、粒度可调。且在使用该设

备时,噪音低、运转平稳、无污染、操作简单、维护方便。该机还适用于生铁粉、合金粉、硅铁粉、线路

板、废手机壳、废金属铝压块、废旧自行车架子等易碎金属物料的破碎和细碎。



金属粉碎机特点与技术优势：

          1.减速电机驱动.

          2.啮合式刀片,将易拉罐彻底破碎. 

          3.选用特种刀片,刀片硬度不低于HRC55(锉刀的HRC硬度是51度)

          4.强固构造,密布式加强筋板,保证箱体的强固.

          5.自动化按钮控制,安全,方便.

          6.安全标识和安全标签,确保使用安全.

         7.可以配备输送带加料.

金属粉碎机使用与保养说明：

        1、试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮

带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁粉碎易燃、易爆物品，以免发生事故。 

       

2、生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。

        3、除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应

及时更换,以免损坏主要部件。并采取必要的防火措施。 



        4、由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一

般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。
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