
东莞热板机 水箱热板机 通风管热板焊接机

产品名称 东莞热板机 水箱热板机 通风管热板焊接机

公司名称 东莞市广协机械科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇田美龙芯三街3号D栋二楼南面

联系电话 13809626652 18928255790

产品详情

型号 XH-BA2640A1 XH-
BA4060A1

XH-
BA5010A1

重量 300KG 1.6T 2.2T
外型尺寸 1200*1100*1700MM 1470*1350*211

1MM
1900*1520*235

0MM
发热板最大尺寸 260*400MM 400*600MM 500*1000MM

接入气管直径 Φ12MM Φ12MM Φ12MM
电源 380V50HZ 380V50HZ 380V50HZ

控制方式 三菱可编程PLC台湾威伦人机
界面

三菱可编程P
LC台湾威伦

人机界面

三菱可编程P
LC台湾威伦

人机界面
最大负载功率 6KW 12KW 12KW

储气缸熔积 10L 10L 10L
供气压力 0.5-0.7 0.5-0.7MPA 0.5-0.7MPA

机器特点：

1.操作简单易学，应用范围广；

2.针对工件的内部、不规则形状的工件，焊接出密封强度高且一致工件，无耗材（如胶水、溶剂、粘合
剂等）；

3.焊接后可达到水密、气密和牢固度的要求；

4.采用人机界面配合PLC电脑控制系统，机器动作无误，操作方便安全；

5.速度快省人工，生产效率高，可根据产品大小设计模具，一次性焊接多个产品；

6.数字式的PID温度控制，熔接温度更加稳定。

工作原理：



利用电热熔化原理，准备控制温度变化，配以完善的机械装置来达到完美焊接，弥补超声波焊接机对焊
接大型及特殊塑料工件的不足。将欲熔合的塑胶组件，以一块比塑件材料熔点较高的金属板，在欲熔接
合物的接面加热，使塑件接面熔融。当塑件接面熔融后，移开热金属板，在上下二个塑件加压，使接面
熔合。焊接后可达到水密、气密和牢固度的要求。是一种用途广泛、经济实用、生产效率高的焊接工艺
。

PE、PP、尼龙、ABS、POM等材料，如汽车尾灯、方向灯、水箱、容器，和各种医疗产品。

【售后服务】

1、交付安装：珠三角地区免费送货上门；其他地区仅需支付少量运费，且使用货运运输，木箱包装，安
全到达，设备及模具均已经调试成功，折箱即可使用。

2、安装环境：普通厂房或家庭作坊，仅需电源插座及气管便可使用。

3、培训计划：免费培训直至使用技术员完全掌握。

4、售后保障：免费试样、免费安装、质量跟踪、24小时到位、一年免费保修、终生保养。
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