
国产高温DN80镍基合金管子 信誉可靠

产品名称 国产高温DN80镍基合金管子 信誉可靠

公司名称 天津润泽钢铁销售有限公司

价格 100.00/kg

规格参数 库存:现货
包装:按实物包装
价格:电议为准

公司地址 天津市北辰区双街镇双辰前路东路东

联系电话 022-60771658 13821185638

产品详情

供应国产高温DN80镍基合金管子 信誉可靠

我公司主营哈氏合金管、哈氏合金板、哈氏合金棒、镍基合金管、镍基合金板等各种规格、材质的哈氏
合金！欢迎来电选购！  耐蚀合金：Monel400/K500、N6、N4、N2. 哈C/C-276、哈/B-B2  
Incoloy800/H、625、825、925、718.600、601、20Cb3 等   高温合金：GH132、GH145、GH30、GH169等
精密合金：1J36/50、2J22/85、3J01/09/21/53.4J29/36/42/50等  
特殊不锈钢：904L、RS-2、2507、2205、304/L、316/L   310S、54SMo/F44、17-7PH、17-4PH17-4PH棒、
板、管、锻件、法兰、带材⋯⋯镍基耐蚀合金多具有奥氏体组织。在固溶和时效处理状态下，合金的奥
氏体基体和晶界上还有金属间相和金属的碳氮化物存在，各种耐蚀合金按成分分类及其特性如下：   Ni-
Cu合金  在还原性介质中耐蚀性优于镍,而在氧化性介质中耐蚀性又优于铜，它在无氧和氧化剂的条件
下，是耐高温氟气、氟化氢和氢氟酸的最好的材料（见金属腐蚀）。   Ni-Cr合金  也就是镍基耐热合
金；主要在氧化性介质条件下使用。抗高温氧化和含硫、钒等气体的腐蚀，其耐蚀性随铬含量的增加而
增强。这类合金也具有较好的耐氢氧化物（如NaOH、KOH）腐蚀和耐应力腐蚀的能力。   Ni-Mo合金 
  主要在还原性介质腐蚀的条件下使用。它是耐盐酸腐蚀的最好的一种合金，但在有氧和氧化剂存在时
，耐蚀性会显著下降。   Ni-Cr-Mo(W)合金   兼有上述Ni-Cr合金、Ni-Mo合金的性能。主要在氧化－
还原混合介质条件下使用。这类合金在高温氟化氢气中、在含氧和氧化剂的盐酸、氢氟酸溶液中以及在
室温下的湿氯气中耐蚀性良好。   Ni-Cr-Mo-Cu合金   具有既耐硝酸又耐硫酸腐蚀的能力，在一些氧
化-还原性混合酸中也有很好的耐蚀性。供应国产高温DN80镍基合金管子 信誉可靠

产品 材质 规格
进口哈氏合金管规格 C-276 273*22
进口哈氏合金管 C-276 273*25
进口哈氏合金管 C-276 273*28
进口哈氏合金管 C-276 273*30
进口哈氏合金管 C-276 273*32
进口哈氏合金管 C-276 273*35
进口哈氏合金管 C-276 89*2



进口哈氏合金管 C-276 89*3
进口哈氏合金管 C-276 273*18
进口哈氏合金管 C-276 273*20
进口哈氏合金管 C-276 273*9.5
进口哈氏合金管 C-276 273*10
进口哈氏合金管 C-276 219*30

值得关注的是，钢厂库存逐步累积，据中钢协数据显示，截止6月中旬末，重点企业钢材库存量1398.15万
吨，旬环比增长1.2%，创今年2月中旬以来的新高。由于6月是传统需求淡季，若市场无利好支撑，钢价
或将维持低位盘整，国内钢厂利润将继续下跌。  不过，《金证券》记者注意到，兴业证券分析师认为
，前段时间钢价持续大跌，但产量仍然保持增长，这是因为很多钢厂在4月份钢价走高的时候开始复产，
而复产需要经历囤积原材料、重新招工、烘炉等阶段，这些阶段均需要一定的时间，最终到真正产出产
品往往需要一个月左右的时间。而4月底钢价见顶后，受钢价再次持续下行的影响，6月份才开始着手准
备复产的钢企数量已经不多，考虑到一个月的滞后期，预计接下来钢铁产量继续上行的空间已经不大。

 供应国产高温DN80镍基合金管子 信誉可靠一块镍基合金板，一块碳钢板，由于它们具有鲜明的个性
，通常难以结合在一起。如今，宝钢科技人员通过轧制复合工艺，不仅使两块板实现高质量的冶金复合
，且与中石油渤海装备研究院科技人员合作成功制成高端镍基合金复合管，填补了国内空白。经过对板
和管产品严格的检测评定，完全符合项目设计要求。该新品研制成功，将助力“一带一路”建设，为“
一带一路”提供国产高端的镍基合金冶金复合钢管。 宝钢开发复合板有8年历史。为实现镍基合金复合
管线管突破，去年初，宝钢与中石油渤海装备开展技术交流达成共识，联合开展镍基合金复合板制管开
发。宝钢此次承接研制镍基合金复合管管径为610毫米，材料为L450+825，厚度为16+3毫米。产品设计指
标多达数十项，性能要求高。镍基合金复合板不同于其他合金复合板，其高温变形抗力大，轧制难度极
大。镍基合金与碳钢材料特性相差大，基材碳钢需要满足室温拉伸、高温拉伸、冲击、落锤、硬度等多
项指标。覆层镍基合金需要同时满足晶粒尺寸、硬度、G48A法点蚀，G28A、262C法晶界腐蚀，高温高
压SCC应力腐蚀试验等指标，复合后还需要具备良好的结合性能。 去年7月，项目组专家到宝钢考察，了
解宝钢镍基管线钢复合板生产能力及生产实物状况。专家们对宝钢的技术水平、装备技术、镍基及基层
材料齐全等留下深刻印象，认为宝钢具备做镍基合金冶金复合板的最佳条件。经过双方统筹策划及反复
试验，最终实现两种材料多种性能平衡，成功轧制出符合中石油制管要求的高端镍基复合板。
供应国产高温DN80镍基合金管子 信誉可靠 根据管线设计要求，宝钢又与中石油渤海装备进行了610管
径的复合管试制工作。借助于中石油渤海装备强大的制管科研实力以及丰富的制管焊接经验，在国内首
次成功试制了镍基合金轧制复合管线钢管。复合板的各项力学性能、抗腐蚀性能及制管各项焊接性能均
符合项目要求。 据悉，镍基合金复合管具有较广的应用前景。目前国外广泛应用于原油气的运输，以及
海底管线铺设。宝钢将与中石油渤海装备进一步深化合作，发挥各自优势，利用宝钢高端轧制复合技术
，将高端镍基合金复合管打造成中国制造的亮丽名片。  
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