
国标90度内螺纹锻制弯头实体生产厂家

产品名称 国标90度内螺纹锻制弯头实体生产厂家

公司名称 沧州辰熹管道配件有限公司

价格 32.00/个

规格参数 型号:齐全
标准:国标
产地:沧州

公司地址 盐山县边务乡小吴村（注册地址）

联系电话 0317 - 6386078 15076745423

产品详情

国标90度内螺纹锻制弯头实体生产厂家 15076745423  QQ1910222685贾凌

锻制90度内螺纹弯头生产厂家，产品如人品，质量如生命。锻制90度内螺纹弯头生产厂家 卓越的品质、
合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了品牌。到目前为止，晨曦已经拥有相当齐全
的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市
场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

锻制弯头制造标准：GB/T14383、ASME B16.11锻制弯头规 格：DN6-DN100

锻制弯头压 力：3000LB、6000LB、9000LB（承插）、2000LB、3000LB、6000LB（螺纹）锻制弯头材
质：碳钢、不锈钢、合金钢

河北晨曦管道制造有限公司，位于河北省河北省盐山县五里窑工业区，有着十多年的锻造历史，主要从
事模锻和自由锻的生产。主要设备有：一、二、三吨电液模锻锤生产线三条，2000吨模锻水压机一台，4
00吨、300吨摩擦压力机生产线各一条，以及750kg、一吨空气锤等设备。生产全部采用中频感应加热。
产品主要覆盖军工、汽车零部件、工程机械、煤矿机械和航空等领域。公司有完善的理化计量检测手段
和较强的热处理及机械加工能力，公司质量保证体系完善，技术力量雄厚。多年来，公司本着“质量高
，用户至上”的原则，凭着良好的信誉赢得了用户的好评。

锻制弯头是改变管路方向的管件，由于它是锻制的弯头所以它能承载更高的压力可以承压9000LB，所以
有人又称它为锻制高压弯头，它主要包括承插焊弯头和螺纹锻制弯头, 其中锻制弯头又为45°锻制弯头、
90°锻制弯头，180度锻制弯头锻制承插焊弯头的压力级别分为：3000LB、6000LB、9000LB，承插焊弯头3
000LB适配的管子壁厚等级为Sch80、XS；6000LB适配的管子壁厚等级为Sch60；9000LB适配的管子壁厚等
级为XXS；锻制螺纹弯头的压力级别分为：2000LB、3000LB、6000LB, 螺纹弯头2000LB适配的管子壁厚等
级为Sch80、XS；3000LB适配的管子壁厚等级为Sch60；6000LB适配的管子壁厚等级为XXS。

锻制螺纹弯头生产厂家 ,螺纹弯头生产厂家出厂的产品严把质量关,保证每一件产品都是最优质的.是您信



得过的锻制螺纹弯头厂家,本厂主营各种规格材质的厚壁弯头,焊接弯头,碳钢弯头,合金弯头,热压弯头,冲压
弯头,耐磨弯头等管件品种多,质量好,型号齐全,价格合理.

外螺纹弯头又名丝扣弯头,外螺纹弯头在管路系统中是改变管路方向的管件,按角度分有45度外螺纹弯头和
90度外螺纹弯头.螺纹弯头由螺口,弯曲部分组成,其特征在于在螺口上有螺纹槽,在管路系统中,螺纹弯头是
改变管路方向的管件.与之相对应的还有内螺纹弯头,内螺纹弯头也叫内丝螺纹弯头,内丝锻钢弯头,内牙弯
头,内丝高压弯头,采用锻制,锻压,锻钢制成.锻压工艺制成的产品,具有耐压能力高,耐高温等特点,所以内螺
纹弯头特别适合在高压锅炉工程,机电工程,电力工程,石化,化工等高压场合适用.

螺纹弯头的压力有：2000LB、3000LB、6000LB

螺纹弯头的主要制造标准一般有GB/T14383、ASME B16.11、BS 3799

我们在不断地提供产品的生产技术的同时，在产品的生产过程中不断加强和完善产品的质保体系，对生
产过程中的每一个环节严格把关，对每一个出产的产品进行严格的质量检测，确保产品的质量，做到客
户无退货销售记录。
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