
深圳钢化玻璃厨房推拉门天朗钧门窗细节见品质

产品名称 深圳钢化玻璃厨房推拉门天朗钧门窗细节见品质

公司名称 深圳市天朗钧实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市福田区八卦四路22号（华晟达大厦）

联系电话 0755-2516295 13925250646

产品详情

深圳钢化玻璃厨房推拉门天朗钧门窗细节见品质。深圳铝合金门窗定做公司哪家好？铝合金门窗质量好
不好，很大程度与铝合金门窗用料和铝合金门窗加工工艺有关，  1、用料：门窗主要用材一般包括三
个方面：铝型材、玻璃、五金件，业主在选购产品时，往往比较注重铝型材和玻璃的厚薄，而对五金件
的要求却不是很高，这是不全面的，其实国家对铝合金窗的要求是有一定标准的，优质的铝合金窗所用
的铝型材，其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准，比如国家相关规定要求：铝合金窗的铝型
材主体壁厚应在1.4mm以上，氧化膜厚度应达到10微米，而钢化玻璃较普通玻璃要好，好的钢化玻璃应
有3C强制性产品认。

  如果对门窗安全性和耐久性能考虑，不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页等)要比铝质配件好，而
滑轮最好选择采用POM材质的产品，因为此类产品有更高的强度和耐磨性，使用过程中顺畅，不易坏。

  2、加工工艺：其好坏主要是看门窗外观质量的优劣、加工尺寸的准确性、角强度高低，以及五金配
件使用的配套合理性。

   3、窗户密封性：密封性指的是窗户的密封程度，包括玻璃与边框的密封，关闭窗户后边框与框架
的密封，以及安装后窗户与墙体的密封，它们共同影响窗户的密封性能，而决定窗户的密封程度的则是
密封条，目前市面上的密封条主要有两种一种是毛料密封条，另一种是橡胶密封条，毛料密封条与橡胶
密封条各有缺点，毛料密封条用久后容易脱毛，大大的降低了密封效果，而橡胶密封条经过风吹日晒雨
淋后容易变硬老化，也降低了其密封效果。

  4、窗户类型：通常情况下，窗户类型包括平开式、推拉式和固定式，从隔音效果好坏来说，固定式
的窗户隔音效果最好，但是这种窗户只适用于不需开启但又有采光需求的地方;平开式和推拉式的窗户相
比较，平开窗的隔音效果要交推拉窗户好些，可以根据自己的需求选择合适的窗户类型。

  天朗钧门窗15年高档家居铝合金门窗厂家，专为爱家量身定制好门窗。我们采用专业工程级铝合金
门窗设计与施工水平，应用到家居铝合金门窗领域，将真正好品质铝合金门窗带入千万家庭。专业深化
图设计，国家标准级施工，专业门窗定制，唯属天朗钧门窗。
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