
2千瓦CE认证变频电源 数码发电机

产品名称 2千瓦CE认证变频电源 数码发电机

公司名称 上海嘉诚机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区嘉安公路3333号

联系电话  13671774775

产品详情

产品编号HS2000IN 
频率 50HZ 
额定电压 230V 
额定功率 1.8KW 
最大功率 2KW 
直流输出 12V/8.3A 
额定电流 8.3A 
相数 单相 
噪音水平(7M) 54-59分贝 
起动方式 手启动 
油箱容积 4.0L 
净重(KG) 21KG 
发动机型号 本田GX-100 
发动机形式 四冲程 
绝缘等级 F级 
排量 105.6(ml) 
燃料型号 90号以上汽油 
机油容积 1L 
燃料 90号以上汽油 
耗油量 (g/kw.h) 450 
连续工作时间 3.5小时 
尺寸(MM) 570×315×500 
认证 GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL 
品牌 HANSI翰丝
联系人 叶娟
在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

HANSI翰丝发电机产品广泛应用于市政建设，道路改造，机场跑道建设，混凝土路面等施工现场，特别



适合沥青和混凝土路面切缝等专业切割作业
数码变频发电机与传统发电机组相比，
它的尺寸和重量都减小了
50%左右，这使得它可以作为小型便携式电源应用于许多娱乐场合，彻底改变了发电设备在消费者心目
中的“大，笨，粗”的传统形象。数码变频发电机具有高效、节能、轻便、静音、电压稳定的优点。动
力充沛安全可靠动力采用翰丝动力集团自产小型四冲程汽油机144F、149F系列产品，动力强劲，性能卓
越，作为国内小型四冲程汽油机的第一品牌，使得数码变频发电机组核心动力的性能、可靠性、安全性
拥有充分的保证。专利设计&卓越工艺数码变频发电机组外观设计新颖美观,内部工艺结构独特合理,并同
时拥有外观设计及内部结构等相关专利。专利设计的风道，使得进气排气更为通畅，噪声和机械振动更
小。

数码静音发电机HS2000IN是一款超静音汽油发电机组，本款机器具有体积轻，功率大，使用方便。数码
变频汽油发电机是采用正弦波发电，发出来的电压和市电一样的稳定，手提式数码变频汽油发电机适合
于野外旅游，一些比较机密的仪器都是用数码变频是最好的，一般的比较机密的设备用普通汽油发电机
容易烧坏设备，数码变频汽油发电机发出来的电压和市电一样的，绝不会影响到您设备的使用。从国外
引进数码变频技术专利，生产出多款小型汽油发电机HANSI翰丝变频EM系列。以其质量可靠，适用范围
广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、完美
的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。
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