
无人值守自动重合闸漏电保护器

产品名称 无人值守自动重合闸漏电保护器

公司名称 广州吉普佳电子科技有限公司

价格 489.00/台

规格参数 品牌:吉普佳
型号:JPJ-AR-10A
c产地:广东

公司地址 广州市萝岗区

联系电话 86-020-82189757 13539973008

产品详情

【产品描述】

自动重合闸用电保护器是突破传统的安全用电保护方式，采用机械自动化的原理，结合现代电子控制技
术研制成功的新一代高科技智能型安全用电的一款产品。 该产品通过微机控制技术实现在线检测功能
和过载(过流)、短路、过压、欠压、漏电保护功能， 产品集人身触电和设备漏电保护及无人值守自动重
合闸为一体，实现了数字化安全用电的全面保护，同时具备自身抗雷电浪涌功能。在使用中一旦检测到
用电故障立即保护跳闸，待故障消除后则自动重合闸，从根本上解决了因用电故障跳闸中断供电而需要
人员现场合闸的维护问题。 同时具备故障识别、故障指示、合闸前故障检测、在线修改参数、软件升
级等功能，产品适用于无人值守的机房和用电设备中，在雷雨季节或用电环境复杂的情况下，可减少人
员对机房及用电设备的维护工作量，节省人力资源和维护费用，保障设备的及时恢复正常工作。 

【技术参数】

1、工作电压Un：85~300 VAC

2、自耗功率：≤0.5 W

3、过流动作电流：≥10A

4、短路动作电流：≥30A(3In)

5、漏电动作电流：≥30mA（可根据用户需求出厂前调整）；漏电不动作电流：≤15mA（可根据用户需
求出厂前进行调整）

6、过压动作电压：≥275±5V（可根据用户需求出厂前调整）；欠压动作电压：≤100±5
V（可根据用户需求出厂前进行调



7、短路断开动作时间：≤0.03 s

9、额定负载电流：In：10A

10、过流断开动作时间：≤2 s

11、过压/欠压断开动作时间：≤2s

12、漏电断开动作时间：≤0.03 s

13、允许复位负荷阻抗：5 Ω

14、自动重合闸时间：30s/1m/2m/5m/10m/20m/30m/60m/闭锁（可根据用户需求出厂前进行调整）

15、体积(mm)：90L(5P)*98W*66H

16、电压显示范围：0~300V

17、电压显示精度：1V

18、电压显示误差：±5V

19、通讯功能：可选

20、安装方式：导轨式安装

【应用领域】

适用于通讯基站、治安监控工程、治安卡口、智能交通。卫星地面接收站、微波发送站、电动汽车充电
桩、户外一体化

机柜、综合接入、专用设备机箱、分布式光伏发电并网系统。

【产品特征】

1、 具有强大过流、断路、漏电、保护功能。

2、 人性化的操作体检。

3、 便捷灵活，轻松适应各种应用环境。

4、发生意外跳闸后自动合闸，提高自动化运维水平，减少人工成本。产品面板上提供重合次数选择和重
合延长时间设定开关，用户可自由设置所需功能。

5、智能高效支持开关量远程控制分合闸动作。通过外接上位控制器，接入自动化控制系统实现远程控
制。

6、通过安全可靠的电磁保护开关实现，能够在故障发生时迅速断开线路，避免对人身或设备造成伤害
。

7、确保在极端环境中稳定运行。



8、 精湛做工，优美工业曲线。

【维修保养和注意事项】

 

1 .将本开关安装于墙壁上或主机箱内，避免直接雨淋、日晒； 

2.本自动重合闸漏电保护开关在运输、保管和使用中，均不得受雨雪侵袭，应尽量避免日晒，严禁湿手
操作；

3 .应当定期进行漏电保护功能的自检，在闭合通电状态下按试验按钮一次，以检查设备运行是否正常
；

4 .对同时接触被保护电路两线所引起的人身触电险，不能进行保护；

5 .在出现连续三次自动重合闸不成功后，应检查用电设备及线路，排除故障后再进行合闸供电；

 
 

6 .进行动作特性试验时，应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器，严禁对火线对地线短路的方
法来试验装置，以免造成人身触电险。
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