
SBAD88防爆高效节能LED灯

产品名称 SBAD88防爆高效节能LED灯

公司名称 森本科技有限公司

价格 880.00/套

规格参数

公司地址 乐清市白石街道新河浃村

联系电话 0577-62079199 13868430123

产品详情

适用范围：1、爆炸性气体环境的1区、2区场所；2、可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；3、ⅡA、

ⅡB类爆炸性气体环境；4、T1～T5各温度组别场所；5、油田、石化、钻井、化工企业等易燃易爆的危

险场所；6、各种各种外场、内场、施工现场、罐区、高顶棚、车间、装置、设施等场所，也可作为高杆

照明。产品特点：1、90～305V交流电和24V直流电两种供电方式可选；2、采用LED集成模组做光源，能

耗低，光效高，在相同亮度下比高压钠灯、汞灯、金卤灯节能70%以上；3、LED光源为低压直流工作，

不需镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中；4、专利的散热设计，散热效果优良，确保光源

寿命长达5万小时以上，真正的免维护产品；5、外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防

腐蚀喷涂；6、隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力；7、透镜采用够强度钢化玻璃，

耐高温，耐腐蚀耐冲击，高透光率；8、先进的透镜配光设计，多种发光角度可选，照度均匀度高，光射

效果好，无眩光；

9、先进的驱动电源设计，恒流精度高，宽电压范围输入，高功率因数，抗干扰电网设计；

技术参数：

  光源功率：50/60/80/100/120W（任选）

  防爆标志：Ex dⅡB T5 Gb/DIP A20 TA,T5



  防护等级：IP66

  防腐等级：WF2

  安装高度：8～30米

  工作环境温度：-55℃～﹢60℃

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

