
PA66德国巴斯夫A3WG

产品名称 PA66德国巴斯夫A3WG

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 德国巴斯夫:德国巴斯夫
A3WG3:A3WG3
德国:德国

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

东莞市业强塑胶原料有限公司

 

销售热线：18025150985或0769-22103661刘先生

长期供应德国巴斯夫PA66塑胶原料：
我司免费提供原料物性表、SGS报告、ROHS报告、MSDS报告、FDA报告等等

型号： PA66德国巴斯夫A3WG10 BK005
性能：玻纤增强级，50%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，耐热老化。

型号： PA66 德国巴斯夫A3WG3 BK005

性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，耐油，耐热老化。

型号： PA66德国巴斯夫A3WG3

性能：玻纤增强级，15%玻纤增强，高强度，韧性好，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐油。 型号：

PA66 Ultramid A 3WG5 BK005

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，耐热老化，注塑成型。



型号： PA66 Ultramid A 3WG5

性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，高强度，热稳定，耐热性高，耐油，耐热老化，注塑成型。

型号： PA66 Ultramid A 3WG6 BK005

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型

。

型号： PA66 Ultramid A 3WG6 HRX bk 23591

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐水解，注塑成型。

型号： PA66 Ultramid? A 3WG6

性能：玻纤增强级，30%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐油，注塑成型

。

 

型号： PA66 Ultramid? A 3WG7 BK005

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，热稳定，耐热老化，耐油。

型号： PA66 Ultramid? A 3WG7 BK23210

性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型

。

型号： PA66 Ultramid? A 3WG7 HP BK20560
性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，耐热老化，注塑成型
。 型号： PA66 Ultramid? A 3WG7
性能：玻纤增强级，35%玻纤增强，高强度，高刚性，耐热性高，耐油，热稳定，注塑成型。 型号：
PA66 Ultramid? A 3WGM53 BK20560 性能：玻纤增强级，25%玻纤增强，15%矿物增强，高强度，高刚性
，耐热性高，热稳定，低翘曲，耐热老化，不易变形，耐油，注塑成型。 型号： PA66 Ultramid? A
3X2G10 性能：玻纤增强级，阻燃级，50%玻纤增强，防火UL94V0级，高强度，高刚性，耐热性高，耐油
，电气性能好，注塑成型。 了解更多更全面PA66德国巴斯夫型号，价格和物性请来来电与我联系！
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