
鱼鳞型铜瓦生产厂家

产品名称 鱼鳞型铜瓦生产厂家

公司名称 北京泓森建筑科技有限公司

价格 680.00/平方米

规格参数 规格:600mm*330mm
厚度:4mm
包装:纸箱

公司地址 北京市朝阳区十八里店乡张家店18号

联系电话 010-57173281 13811683687

产品详情

鱼鳞型铜瓦

铜的使用有2500多年的历史，它是财富、尊贵的象征。基于铜本身良好的可塑性、延展性、导电性、抗

腐蚀性能和抗菌性能，鱼鳞型铜瓦被越来越多的设计师和开发商运用于建筑屋顶及外墙装饰。     

鱼鳞型铜瓦系列产品是一种经特殊工艺多层高压复合而成的铜板面层沥青瓦（其核心技术已获国家专利

），它可以用于屋顶覆盖，也可用于建筑外立面的装饰，应用十分广泛。    

鱼鳞型铜瓦产品规格

按颜色分有原铜色（01）、古铜色（02）、绿铜色（03）三种。当然如果您不希望铜表面会氧化变色，

我们也提供一种特殊工艺：在铜板表面涂刷一层透明的树脂层（S），使其与空气层隔绝，从而不会氧化

变色。该层树脂层我们提供10年有限质量担保。

鱼鳞型铜瓦特征

1. 环保。采用含铜量为99.9%的纯铜板材料，保证了铜固有的高价值和100%可回收再利用性，而且

在回收过程中不会有性能或质量损耗。



提升建筑价值。基于铜自有的高价值，我们承诺的“全铜”效果必能提升建筑的价值，进而成为公众关

注的焦点。

2.成本低。与传统的铜幕墙、铜屋面系统比较，我们摈弃了复杂的层状系统安装结构，并将铜板的

厚度控制在0.1~0.2mm，从而大大降低了材料和施工成本。

3. 施工简便。采用胶粘和打钉固定两种方式结合的安装方法，一个熟练工人一天时间可以快速安装100

平方米，无需维修，无需特殊的产品附件。

4. 重量轻。每平方米沥青铜瓦的重量约为10~15kg，仅为陶瓦的1/4左右。

5. 防水佳。独有的防水防漏设计，使其成为屋顶及建筑外墙很好的第一道防水层面。

6. 耐热性、耐候性好。铜表面会生成一层具有自我保护作用的硬且致密的氧化层，我们通常称之为“

铜锈”。

7. 鱼鳞型铜瓦柔韧性好。适用于各种形状屋面及建筑外墙，尤其是弧形、单曲面、穹顶、球形、圆锥

面等，从而解决设计和施工难题。

8. 时间的体现。随着时间流逝，铜表面逐渐氧化，颜色会由最初明亮的原铜色变为古铜色，直至产生

铜绿。它是时间的体现，也是建筑生命的表现。

鱼鳞型铜瓦按铜板厚度分有0.1mm、0.15mm、0.2mm。

按外形分有鱼鳞型（Y）、矩型（J）

规格

1000mm (length)* 330mm (width)

615mm (length)* 330mm (width) 

鱼鳞型铜瓦产品包装

采用纸箱包装，每包15片。出口产品增加免熏蒸木托盘，每个托盘60包。一个20尺小柜约能装18000片。

鱼鳞型铜瓦 
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