
PP滤芯 聚丙稀 烧结滤芯

产品名称 PP滤芯 聚丙稀 烧结滤芯

公司名称 盐城市鑫源过滤器材厂

价格 2.00/件

规格参数 材质:聚丙稀
滤芯形式:烧结滤芯
用途:固液分离

公司地址 中国 江苏 盐城市 大庆西路336号

联系电话 86 0515 88672777 13805108913

产品详情

材质 聚丙稀 滤芯形式 烧结滤芯
用途 固液分离 适用范围 过滤器
品牌 鑫源 规格 125㎜-1500㎜
工作温度 60（℃） 工作最大压差 标准Mpa（MPa）
过滤精度 1UM-100UM 进出口径 标准mm（mm）
性能 耐高温 原水压力 标准（KG/c㎡）
过滤面积 标准

pp熔喷滤芯是采用聚丙稀原料在特定的工艺下熔喷出超细纤维热压而成。具有过滤效率高、化学相容性
广等特点；适用于液体过滤。

盐城市鑫源过滤器材厂是从事液体、气体净化过滤材料研究、制造的专业性企业；以“品质源于科技”
作为企业经营的基本理念，以质量和信誉为立企之本，采用先进的设备和工艺及检测仪器作为质量和信
誉的保证，竭诚为你服务。主要产品有：精密过滤器、精密溶液过滤机、蜂房式线绕滤芯、脱脂棉滤芯
、pp熔喷滤芯 、活性碳滤芯 、叠片式层压滤芯、折叠式微孔膜滤芯、特种滤芯、聚丙稀骨架、不锈钢骨
架；欢迎各界朋友来电洽谈，以上乘的质量和优惠的价格恭迎你的光临。

产品简介：该滤芯采用聚丙稀原料在特定的工艺下熔喷出超细纤维热压制成。特

性：化学相容性广，过滤效率高。用 途：适用于液体过滤。
长度mm 外径mm 内径mm 精度um 流量(0.1mpa下)t/h 耐压mpa 最高适用温度℃
250-1016 62-65 28-30 0.5-100 1-2 0.4 60
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