
德国巴斯夫 PA66 A3EG3 玻璃纤维增强 耐化学品 高刚性

产品名称 德国巴斯夫 PA66 A3EG3 玻璃纤维增强 耐化学品
高刚性

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 德国巴斯夫:德国巴斯夫
A3EG3:A3EG3
德国巴斯夫:德国巴斯夫

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4
区113室

联系电话  15802190887

产品详情

圆高塑化科技有限公司

三.玻纤增强（德国巴斯夫 PA66)

A3HG2 UN、1403-2 BK ND3007 、1403-2 NF3001、7423-2 NF3001 、A3EG3 FC UN、A3EG3 UN、A3WG3
BK20560、A3WG3 UN、

供应PA66美国杜邦101F   经润滑 易脱模 电气性能佳

供应PA66美国杜邦ST801 耐低温 注射成型  

供应PA66美国杜邦ST801AW 抗紫外线 超高韧性 注射成型  



供应PA66美国杜邦70G33L 加纤33%抗蠕变注射成型  

供应PA66美国杜邦70G13L 加纤13%注射成型  

供应PA66美国杜邦70G43L 加纤43%抗蠕变注射成型  

供应PA66美国杜邦73G30L 加30%玻纤抗蠕变 注射成型  

供应PA66美国杜邦70G33HS1L 加33%玻纤热稳定 抗蠕变  

供应PA66美国杜邦70G30HSL  加30%玻纤 注射成型  

供应PA66美国杜邦70G13HS1L 加13%玻纤  

供应PA66美国杜邦70G25HSLR  玻纤增强25%热稳定  

供应PA66美国杜邦70G30HSLR  加30%玻纤 抗水解 热稳定  

供应PA66美国杜邦80G33L    加纤33%增韧级抗冲击  

供应PA66美国杜邦80G33HS1L 加33%玻纤热稳定 抗冲击  



供应PA66美国杜邦FR50 加25%玻纤V-0注射成型  

供应PA66美国杜邦103HSL 103FHS 经润滑 耐磨损  

供应PA66美国杜邦FR10 FR15 防火阻燃V-0注塑级  

供应PA66美国杜邦FR7025V0F  热稳定 经润滑
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