
瑞特安RTA8839-4G安卓摄像手电筒

产品名称 瑞特安RTA8839-4G安卓摄像手电筒

公司名称 深圳市瑞特安科技有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 CPU:64位八核处理器,Cortex-
A53架构设计，主频1.5GHz
操作系统:Android5.1以上操作系统
SENSOR:1300万SENSOR，自动对焦镜头

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道和平西路鹏华工业园3
号厂房楼5楼

联系电话 0755-82956456 15919879492

产品详情

CPU 64位八核处理器,Cortex-A53架构设计，主频1.5GHz
RAM 1GB/2GB/3GB
频段 全网通，4G：TD-LTE B38/B39/B40/B41；4G：FDD-LTE B3/B7；3G：WCDMA B1/2/5；3G：TD-

SCDMA B34/39；3G：CDMA EVDO 800/1900；2G：GSM 850/900/1800/1900
蓝牙 Bluetooth标准V4.0 
操作系统 Android5.1以上操作系统
SENSOR 1300万SENSOR，自动对焦镜头。
WIFI IEEE 802.11 n/b/g ，可连接WIFI网络，通过专用软件可实现实时视频传输。
GPS GPS数据存储于TF卡内，通过GSM信号上传至指定服务器（www.xjygps.com），服务器上可实时浏

览GPS位置信息以及回放GPS轨迹，照片文件上叠加GPS经纬度信息。
显示屏 1.54寸IPS真彩显示屏,分辨率：320*320，显示屏可显示：电量，WIFI信号，GPS信号，手机信号，

GPS信息（经纬度），当前时间，日期，设备编号。
触摸屏 工业级电容式多点触摸屏，带手套可操作
USB Micro USB2.0接口可连接电脑查看TF卡内的内容。
内存/TF卡 支持内置内存及外置插卡最大均为64GB.
SIM卡 SIM/MICRO SIM/NANO SIM可选。
闪光灯 拍照时闪光灯根据光线自动闪光,录像时可通过软件设置开启闪光灯、关闭闪光灯和自动闪光。
信号灯 红、绿信号灯
按键 一个开/关机键,一个菜单键，一个选择向上键,一个选择向下键，一个确认键，一个照明控制键，

一个红灯开关键，一个绿灯开关键。
扬声器 回放视频文件时，可播放录制视频的同时录制的声音；拍照片时有拍照音。
拍照 JPEG文件，拍照文件自动叠加日期和时间水印,也可叠加机器编号以及GPS信息（即经纬度）。
录像 1920*1080,30fps,MP4格式,每小时约占4GB空间,录像文件每30分钟存储一个文件
变焦 录像过程中，按选择左键1-8倍数字变焦放大，按选择右键8-1倍数字变焦缩小。
录像回放 待机状态下，选择视频播放APP即可播放录制视频



照片预览 待机状态下，选择照片查看APP即可显示已拍摄照片，并可放大或缩小显示。
关机 长按开/关机键两秒关机，同时显示关机画面。
RTC 内置钮扣可充锂电池为RTC供电，保证时钟不断电，开机后联网自动更新时间。
电池 3.7V 10000mAh防爆专用锂电池，内置多重保护电路，显示屏精确显示电池电量.
充电 专用DC充电接口，进口TI快速充电专用管理芯片，充电时间约4小时。
编号 每台机器一个编号,照片文件添加编号水印。
APP 默认拍照、录像、图库、视频、录音、车组号、设置APP，另可根据需要特殊定制专用APP。
FTP WIFI开启状态下，可通过按键实现或自动上传存储卡内的内容至指定的服务器。通过配置文件配

置服务器地址,用户名,密码等信息。
配置文件 WIFI参数/FTP参数/设备编号均需设定配置文件.
工作温度 -20℃～50℃
相对湿度 95%（±20℃时）
待机时间 >72小时
不间断工作时间 >8小时
外形尺寸 58x255mm(最大直径*长度)
产品重量 约500g(含电池200g)
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