
鱼肉采肉机设备,海鱼采肉机

产品名称 鱼肉采肉机设备,海鱼采肉机

公司名称 诸城市鼎惠机械科技有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 型号:150
产量:180kg
重量:180kg

公司地址 山东省潍坊市诸城市龙都工业园

联系电话 15662510003 15666882982

产品详情

鱼肉采肉机设备,海鱼采肉机设备的型号是按照滚筒的长度来划分的嘛，滚筒的长度关系着鱼的宽度，要
是您想采取的鱼大于滚筒的长度，那就需要您事先将鱼给抛开，切断成滚筒长度以内的长条。海鱼采肉
机设备大鱼采集的时候需要将鱼头、内脏给去掉，再就是往投料口放的时候记得先放鱼尾。这样比较好
采集。李萍萍电话：156-625-10003 微信、QQ 3235569013

鱼肉采肉机设备工作过程：

1、大鱼：先要去鱼鳞、鱼头、鱼内脏，把鱼分成两半等待加工；小鱼、小虾直接可以加工；

2、把处理好的鱼、虾直接刚入机器内；

3、海鱼采肉机设备为您推荐小型鱼糜机通过滚筒和皮带的挤压鱼肉进入滚筒内，鱼皮鱼骨、鱼肉分开

4、完成鱼肉采集之后，在就是清洗机器

5、直接就可以用清水清洗等待下次使用。

150鱼肉采肉机设备

规      格：810*550*810mm

材      质：SUS304

产      量：180kg/h

功      率：1.5kw



海鱼采肉机设备皮带厚度：20mm

皮带长度：1300mm

滚筒直径：162mm

滚筒长度：300mm

滚筒壁厚：6mm

网眼直径：2.4mm

整机重量180kg

鱼肉采肉机设备操作使用： 

1.将鱼肉采肉机安放在水平工作位置，使鱼肉采肉机机器工作平稳。 

2.鱼肉采肉设备检查电源电压是否与本机使用电压相符合。

3.在外罩要接可靠接地， 

4.海鱼采肉机设备要有专业电工将机器电源线接在全极断开的电源开关（空气开关）上，接通电源，看
机器运转是否正常，无异常声音时方可使用。

5.每个月定期在齿轮加注适量钙基润滑脂

6.检查料斗内有无其它异物，是否固定可靠。

7.机器在工作中严禁将手或其他异物放入料斗内，以免发生危险！以防损坏机器! 

8.将鲜鱼去头、洗净，大鱼先分割再投放
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