
专业KTV音响，KTV包房音响，高端会所K歌音响

产品名称 专业KTV音响，KTV包房音响，高端会所K歌音
响

公司名称 深圳泽佳音响器材有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:DMJ
型号:KP-612
额定阻抗:8欧姆

公司地址 深圳市宝安区观澜创新工业园K栋

联系电话 86-075588308928 13418863315

产品详情

产品型号：KP-612

系统类型：12英寸，2分频，低频反射式

频率范围(-10dB)1：71Hz-20KHz

频率响应(±3dB)1：90Hz-20KHz

灵敏度(1w/1m)1：97dB

额定阻抗：8Ohms

最大声压级输出：124dB

额定输入功率(连续/音乐信号/峰值)：350W/700W/1400W

覆盖角：70°x60°(HxV)

外型尺寸(HxWxD)：600mmx350mmx382mm

净重：14.7Kg

低音单元：12寸钕磁低音

高音单元：1.5寸（37.5芯）钕磁号角



输入连接器：2个专业四芯杆（1+，1-）

箱体结构：梯形，15mm厚夹板

*12英寸轻量化大功率差分驱动低音单元

*1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元

*箱体采用18mm夹板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理

*70°x60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应

*外观前卫，带有防尘面网的16号钢质防护铁网

*精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力

*一个用于安装在柱杆上的插孔

【KP箱体】 13418863315高

制造具有声音表现力的箱体，要比造一只木箱复杂得多。
材料的使用、尺寸、塑形、龙骨支撑、端口定位、声学加工和其它要素都会影响设计方案的终表现力。 
这都是经验、辛劳的试听和场地测试日积月累而成的。KP系列音箱所有接合点都粘合和严格的龙骨支撑
，使得箱体异常牢固并具有良好的共鸣。箱体配置了用于防止残余波的栅格，另一方面还有提高美观度
的作用，它将箱体框架可能造成的声学影响降至低。 

【网罩】 

异常坚固的14-单位厚度钢制网罩，打孔率为88%，防止您的音箱受到意外损坏而影响声音表现。
网罩后方布有透声泡沫海绵，保证外观优美不突兀的同时还有防止声音劣化的作用。

【涂装】 

毋庸置疑，音箱的声音必须出色，但固定安装系统必须看起来美观并需要符合现场的内部装饰风格。KP
系列音箱提供黑色和金色两种颜色，同时还具备的耐久的纹理型喷涂外表。
如果黑色和白色不能满足您的视觉要求，它们还可以方便地重新涂装。 

【适用范围】适用于各种室内、外场工作会议场所、室外运动场、室外演出、婚庆等娱乐场所。 

【性能特点】单元由进口材料制造、箱体本土制造，外观简洁时尚，制作工艺精湛，专门针对KTV包房
、家庭娱乐设计，追求高品质音效、高保真音色还原，使音乐的各个频段都达到真实细腻的还原。
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