
全自动行星球磨仪JQ－B4A

产品名称 全自动行星球磨仪JQ－B4A

公司名称 河北冀群仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 石家庄市裕华东路148号国际名邸B座703室

联系电话 0311-68053182 13303233509

产品详情

行星式球磨仪/土壤研磨仪

 

产品介绍:

行星式球磨仪/土壤研磨仪是我公司最典型的研磨仪，非常适合使用干磨和湿磨对坚硬、中等硬度和脆性
的样品进行研磨。可以处理从几毫克到几公斤的样品，将粒径研磨至1微米以下。

主要用于国内外环境监测部门对土壤样品的重金属含量分析和监测时的前处理研磨，以及国内外动植物
保护部门、畜牧业等对土壤样品的分析和监测。

 

产品特点：

l 可设置运行开始时间，参数设定方便，数字屏显，一键式操作

l 断电保护设计，可存储研磨时间

l 最大连续工作时间（满负荷）：72小时

l 两种不同的研磨模式（干磨和湿磨）



l 产品功能全、易操作、效率高、噪声低，主机可选配不同材质的研磨附件，最大限度的避免了样品污

染。

l 广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等部门

l A款型号可直接在液晶触摸屏上对球磨仪转速，定时，正反转做50段梯度程序设定，可以储存10段这

种梯度设定。可以远程更新软件，可以配置电脑，一台电脑可以同时控制多台球磨机的软件系统，（软

件和电脑需要另外采购）

 

 

技术参数:

 

型号Model JQ-B4 JQ-B4A JQ-B6 JQ-B6A JQ-B8 JQ-B8A
订货号

Order number

JQ001631

-0102

JQ001631

-0103

JQ001631

-0104

JQ001631

-0105

JQ001631

-0106

JQ001631

-0107
工作方式

Working mode

干磨或湿磨

 dry or wet
进样尺寸

Feed size

土壤样品Soil≤10MM，金属矿石Metal ores≤3MM

出粒细度

Discharge size

最小出粒Minimum of up to≤0.1μm

粉碎原理

Working

principle

撞击力、摩擦力

impact & friction force

转速

Speed

0~1499 RPM or 0~50HZ

研磨罐数量Numbe
r of cans

1/2/4 6 8

研磨罐容量 50ml、100ml、250ml



capacity of can
球磨罐材质

material of cans

玛瑙、不锈钢、碳化钨、PTFE、尼龙、氧化锆、PC⋯

Agate、Stainless steel、Tungsten carbide、PTFE、Nylon、Zirconium oxide、PC⋯
显示方式

Display mode

数字显示

Digital display

液晶触摸屏

LCD touch
screen

数字显示

Digital display

液晶触摸屏

LCD touch
screen

数字显示

Digital display

液晶触摸屏

LCD touch
screen

其他功能

Other function

定时/正反转设定/程序设定

Timing/REVERSE Servo Reversing/ Program AE
外形尺寸

Size

80CM*50CM*50CM

重量

Weight

150KG 160KG 170KG

噪音

Noise

≤50 db分贝

大容量球磨仪为定制款，请来电来函单独咨询，单罐容量可达500ml、1000ml、2000ml⋯⋯ 
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