
供应君宇810B-2 醋酸纤维布胶带

产品名称 供应君宇810B-2 醋酸纤维布胶带

公司名称 上海君宇包装材料有限公司

价格 27.00/平方米

规格参数 长度 (m):30
耐温 (℃):100
粘着力 (g/in):100

公司地址 中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号

联系电话 13816150667 18936124569

产品详情

醋酸布胶带选用进口醋酸纤维布为基材,涂布丙烯酸压敏胶,具有耐高温,耐溶剂,抗老化性佳,性能稳定可
靠的特点.广泛作为电子工业中变压器,马达,线圈电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料,同时也大
量使用在显示系统的回扫变压器(FBT),偏转线圈(DT)等的绝缘应用中,符合ROHS要求.   有黑白两种颜
色可提供选择使用,耐温度达130℃,有阻燃与非阻燃性两个品种.阻燃的醋酸布胶带是醋酸布经过阻燃处理
后，在其一面涂覆一层阻燃的压敏胶粘剂，另外一面涂覆一层防粘层，具有耐高温、高压、绝缘、阻燃
的特性，   用于变压器（尤其是高频变器、微波炉变压器）、DY的层间绝缘和捆扎、烤箱局部零器件
的固定、陶瓷发热器、石英管、偏转线圈、及线束、变频电源供应器等的缠绕固定等。不阻燃的醋酸布
胶带是在醋酸布上直接涂覆一种丙烯酸胶粘剂，具有布基柔软、粘性强的特点，大量用于线束的缠绕和
模切行业。复合型可以进行模切冲型加工. 

产品醋酸布胶带安全认证  ROHS 醋酸布胶带规格型号：                            
编号胶系总厚                                       （mm）长度 (m)宽度
(mm)粘着力 (g/in)耐温 (℃)保持力                                       （hr）颜
色阻燃性JYC-810H亚克力胶0.22±0.0130≤10701200100＞24黑不阻燃JYC-810H-2亚克力胶0.22±0.01
30≤10701000100＞24黑阻燃JYC-810B亚克力胶0.22±0.0130≤10701200100＞24白不阻燃JYC-810B-2亚
克力胶0.22±0.0130≤10701000100＞24白阻燃JYC-819H亚克力胶0.19±0.0130≤10701000100＞24黑不
阻燃JYC-811B亚克力胶0.12±0.0130≤10701000100＞24黑不阻

注: 本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测该产品是否适用于其
自身的生产用途。
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