
供应KYN28A-12高压柜 配电中置柜产品

产品名称 供应KYN28A-12高压柜 配电中置柜产品

公司名称 乐清市中柜成套柜架有限公司

价格 3800.00/台

规格参数

公司地址 浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号

联系电话 0577-62773531 13968723453

产品详情

KYN28-12型高压柜简介简介?KYN28A-12(GZS1)系列金属铠装移开式开关设备，系3.6～12kV三相交流50H
z户内成套配电装置。主要用于发电厂、工矿企业、电力系统二次变电所的受配电以及大型高压电动机启
动、控制等，并对电路进行控制、保护和监测。本开关柜配用高开断能力和低截流值的国产VS1(ZN63)
型真空断路器（也可以配置ABB公司生产的VD4型真空断路器）作为主开关，结构先进、合理、紧凑，
性能优越，安全可靠，同时具有“五防”联锁功能，满足IEC298、GB3906等技术标准要求。柜型分类高
低柜外形源自ABB形式，平顶柜外形源自森源形式，无特殊要求时均按高低柜制作，但当母线室内有布
置一次器件的需求时（如电压互感器），为保障足够的安全间隙，需按照平顶柜形式处理。宽度与深度
的要求则见下表：小测试安装要求1.开关柜的安装尺寸与基础安装尺寸见下图。
2.柜体单列时，柜前走廊以2.5m为宜，双列布工时，柜前操作走廊以3m为宜。 3.按工程需要与图纸标明
，将开关柜连至他们特定的位置，如果一排较长的开关柜排列（为10台以上），拼柜工作应从中部开始
。 4.当开关柜已完全组合（拼接）好时，可用M12地脚螺栓将其与基础构架相联成用电焊与基础焊牢。
柜体的选型及主要部件的配置标准柜型：柜体宽度的选择与手车断路器极间距直接关联，210mm极间距
选择800mm宽度柜体，275mm极间距选择1000mm宽度柜体。转运小车：单柜时与柜体宽度相对应，数量
1件。并柜时，由于1000mm柜体较少（一般是进线、母联、隔离柜），因此配备1件1000mm转运小车；
其他出线柜视柜体数量适当配备800mm转运小车，10台柜体内配备2台较合适，10台以上可配备3～4台，
大批量柜体时则需与客户协定。PT手车：数量与宽度均与对应的PT柜相匹配。常规为中置式。隔离手车
：数量、宽度与额定电流均与对应的隔离柜相匹配。计量手车：数量、宽度与额定电流均与对应的计量
柜相匹配。侧封板：深度与柜深对应；单柜配1组，每段并柜配1组。联锁装置：数量与接地刀的数量对
应。接地开关：通常只出线柜含接地开关，准确数量则需按电气设计方案配备，规格上分断电流与极间
距均与对应柜体匹配。触头盒、静触头：二者从规格到数量一一对应，规格上与所在柜体分支回路额定
电流大小相匹配；数量上凡是有断路器的柜体和隔离柜、手车式计量柜均按每柜6件配备，PT柜按每柜3
件配备。穿墙套管：并柜使用，装在柜体左侧。数量为（n-1）*3,n为每段并柜柜体数量。绝缘子：按每
柜3件计。电磁锁：如进线柜、母联柜、隔离柜等无接地刀的柜体需按每柜1件配备。传感器和显示器：
按每柜1套计。辅助开关：数量与接地刀的数量对应。接地刀操作手柄：10台以内按2～3件配，20台以内
按3～5件配。解锁手柄：与接地刀操作手柄同。航空插座：与断路器数量对应。模拟牌：每柜1件。小母
线端子：并柜使用，数量为（n+1）*15,n为每段并柜柜体数量。照明灯：每柜1件。程序锁：一段并柜柜
体中存在两柜体之间保持互锁关系，不能同时合闸，如电机正反转控制时，使用两锁一匙，数量1套；柜
体为两端进线供电，中间含有母联柜，三柜不能同时合闸时，使用三锁两匙，数量1套。电缆夹：每根电
缆配1件。单柜电缆进出线时配2件；并柜电缆进出线时，进线柜与出线柜每柜1件（大电流进线柜适当增



加）。PT柜、母联柜、隔离柜不需配备。密封圈：对应电缆夹按3：1配备。闭锁电磁锁：通常并柜中的
隔离柜使用1件，其他柜体需视电气设计中的特殊闭锁要求而配备。母排的用量计算方法母排的型号选取
应遵循相关标准，按照公式从主回路和分支回路的额定电流大小换算而来，同时兼顾满足柜体的极间距
要求。当一根母排载流量不能满足要求时，还可以采取双根的形式。对于更大的电流要求（如4000A及以
上），行业中另有管型母排和双“D”型母排的方案。并柜母排：并柜总长度×3（×根数）每柜柜内排
：1.2米×3（×根数）地排：并柜总长度其他主要零部件与耗材的用量二次母线Ф6铜棒：并柜总长度×
小母线端子节数 M12×30螺栓、螺母、平垫、弹垫：母排宽度<80mm50套/柜母排宽度≥80mm60套/柜铜
芯线：BVR1.5mm2150米/柜BVR2.5mm280米/柜the
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