
机场油田等高危场所周界入侵雷达报警系统、周界雷达预警机

产品名称 机场油田等高危场所周界入侵雷达报警系统、周
界雷达预警机

公司名称 深圳市普泰克智能科技有限公司

价格 29800.00/套

规格参数 品牌:普泰克
型号:DS-3000DV3.0
供电电源:12（V）

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金
谷园420室

联系电话 0755-84172020 15012905801

产品详情

本系统设计为一个开放式的安防报警系统，要能兼容石油石化场所常用的各种探测传感器，如周界雷达探测器、周界微波探测器、高压电网、消防火灾探测器、体温筛查系统、多警情的IP网络紧急报警系统，既可独立工作，又可与其他系统实现集成联动，能实现一个地方报警，N个地方、N个部门同时接警

在没有发生报警时，监控中心可以一对一、一对多的给所有的高清LCD告警显示屏发送音频、视频、文字、图片等信息，比如天气通知、值班表、防疫视频知识等

任何一个防区报警后，除了监控中心、分控中心、门卫值班室、周界出入口、油气处理核心装置区能同时收到报警信号以外，所有的安装有LCD高清告警显示屏的值班室均可以时间显示和播报警情。

周界综合安全管理系统包含了周界视频监控系统（可利旧）、周界雷达预警机报警系统、IP网络多警情紧急报警系统，IP网络声光警号、LCD高清告警显示屏、张力电子围栏系统，这些系统以三维电子地图为载体，实现系统间的灵活联动。

5.2系统构成1.   视频监控：周界内围墙采用网络式枪机追尾安装，每50米至80米安装一个，在周界拐角处安装透雾网络式球机，报警后可联动显示摄像机画面，利用现有的，并与现有的进行视频弱动弹出画面。
 
2.   视频存储：任何一个防区报警后，除了弹出相应的画面以外，同时对报警后的视频进行3分钟录相切段保存并与报警记录进行关联。

 
3.   周界报警：采用周界雷达预警机，部署在周界内侧，在装车台与库区分别安装8和14组语音喊话雷达探测器。对整个周界形成一个立体防护区。
4.   紧急报警：在监控中心、门卫值班室、周界出入口、油气处理核心装置区分别安装不锈钢防爆IP网络多警情紧急报警按钮，发生突发状况时，值班人赠可以根据不同的警情按下相应的按钮触发报警。
5.  联动接警：任何一个地方报警，除了在现场会有语音警告以外，同时上传到监控中心弹出三维地图和视频图像，并且在门卫值班室、周界出入口、油气处理核心装置区的高清LCD显示屏上也会通过“什么时间什么地点发生什么警情”

 
6.        自动巡航：通过对单位周界区域进行三维建模，并把与周界相关的视频监控（不限品牌）、周界报警进行集成，并能通过三维进行自动巡航，用来代替和模拟人工巡视，巡航到哪里，哪里的视频图像自动弹出。
 

5.3系统功能5.3.1系统的可靠性

5.3.3系统结构及组成部分石化单位外围墙每80米或内围墙80米要安装一台网络红外枪式摄像机，7*24小时对围墙外5米范围内进行设防，围墙内5米内安装围栏进行设防，围墙内1.5米处每100米安装一组DS-3000DV3.0语音雷达预警机，当可疑人员进入警戒区或者穿越警戒线时，报警主机产生报警，通过现场喊话喇叭警告可疑人员停止犯罪行为，将报警信息同时上传到石化单位的监控中心和分控中心，在监控中心自动弹出报警三维电子地图，联动视频图像，并可在多个指定的监视器上同时弹出报警位置视频画面，并在监控中心语音LCD高清语音告警显示屏上显示自动播报警情信息。实现对目标区域、目标周界等要害部位的“一点触警、多点显示、多级联运”，电子地图准确定位，处置方案视频图像自动显示，辅助设备自动开启，语音LED电子真人播报警情。能实现一个地方报警，N个地方、N个部门同时接警
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