
预制板 楼板加固找广州胜特加固

产品名称 预制板 楼板加固找广州胜特加固

公司名称 广州市胜特建筑科技开发有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:胜特加固
产地:广州

公司地址 广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦

联系电话 020-81987400 13925185076

产品详情

房屋补强加固一般流程
对出现问题的建筑维修加固，可以有效的提高建构筑物整体安全性，延长建筑的使用寿命。
商场预制楼板加固工程施工
通俗的讲，房屋加固改造就是给建筑治病，广州胜特加固公司就是充当"建筑医生"这一角色。
现浇楼板加固,楼板加固补强 建筑维修加固一般流程 1).收集被加固建筑结构相关资料
2).结构和构件质量鉴定、材料性能的检测 3).制定加固方案 4).建筑加固设计 5).建筑加固施工
6).质量监督和竣工验收  

 

楼板不加梁的安全跨度 楼板承重不够怎么加固 楼板加固多少钱 楼板下加工字钢 工字钢加固楼板 

对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力楼板裂缝加固处理如下： 1、对于一般混凝土楼板
表面的龟裂，可先将裂缝清洗干净，待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前
发现龟裂时，可用抹压一遍处理。板粘贴碳纤维加固,梁板粘钢加固,现浇板裂缝灌浆修复 2、对其它一般
裂缝(宽度在0.05mm～0.2mm之间)的处理，其施工顺序为：清洗板缝后用1：2或1：1水泥砂浆抹缝，压平
养护，封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝) 3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较
大时，应沿裂缝凿八字形凹槽，冲洗干净后，用1：2水泥砂浆抹平，也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于
缝的数量少且非通长、贯通的缝) 4、对当楼板出现裂缝面积较大时，应对楼板进行静载试验，检验其结
构安全性，必要时可在楼板上增做一层钢筋网片，以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(
作一层防水也行)，在板底用碳纤维布粘贴成井字形，间距同布宽。 5、对通长、贯通的危险结构裂缝，
裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为：除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内
封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，除了沿
缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽30
0mm左右为宜) 6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。  

 



 

广州建筑加固公司-胜特加固公司专业提供梁板粘钢加固,楼板钢筋加固、建筑病害整治、旧房加固改造
、教学楼加固、厂房加固、商业楼房加固等，我司已从事加固改造十九年，技术实力雄厚.
多年来积累了大量改造加固工程实例，拥有专业资质和技术专利，欢迎广大客户来我公司考察。  
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