
现浇楼板加固多少钱一平

产品名称 现浇楼板加固多少钱一平

公司名称 广州市胜特建筑科技开发有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:胜特加固
产地:广州

公司地址 广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦

联系电话 020-81987400 13925185076

产品详情

房屋维修加固一般流程
对出现问题的建筑维修加固，可以有效的提高建构筑物整体安全性，延长建筑的使用寿命。
机房现浇楼板加固公司
通俗的讲，房屋加固改造就是给建筑治病，广州胜特加固公司就是充当"建筑医生"这一角色。
楼板承重提高,楼板补强加固 建筑维修加固一般流程 1).收集被加固建筑结构相关资料
2).结构和构件质量鉴定、材料性能的检测 3).制定加固方案 4).建筑加固设计 5).建筑加固施工
6).质量监督和竣工验收  

 

楼板承重20吨会断吗 楼板承重不够怎么加固 楼板承重加固方法 预制楼板加固方法
楼板加固最低成本方案 

楼板裂缝，需要根据不同的裂缝原因给出不同的处理方法。
裂缝的分类：裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。加建楼板,洞口封板,混凝土楼板裂缝修补
1、受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的； 2、非受力裂缝是由温度、混凝土
的收缩、施工等因素引起的，它出现的时间有早有晚，早期的干缩裂缝在浇筑完成约2～4个小时就会出
现，部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严
重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。 三、处理方法： 1. 对混凝土中水泥安定性不合
格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝，须进行彻底处理，即将混凝土打掉重新浇
筑。 2. 对受力产生的裂缝，可根据裂缝出现的原因，有针对性地采取加固补强措施。如果对已影响到结
构安全的楼板裂缝，除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用
粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，除了沿缝粘贴外还要在
垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。  

 

 



广州胜特建筑加固拥有一支素质高、经验丰富、技术过硬、服务一流的专业房屋维修加固施工队伍，从
事加固改造行业十九年，以合理的方案、优质的施工赢得了广大客户信赖，受到业内的一致好评。专业
加固公司承接现浇楼板加固、粘钢板加固等特种工程设计及施工，期待您的来电咨询！ 
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