
金兴肉鸡笼养设备阶梯式镀锌肉鸡笼

产品名称 金兴肉鸡笼养设备阶梯式镀锌肉鸡笼

公司名称 西平县金兴养殖设备有限公司

价格 460.00/组

规格参数 金兴:2233
0021:1188
河南西平:9922

公司地址 河南省驻马店市西平县107国道二郎街北500米路
西

联系电话 400-1088667 17739534785

产品详情

鸡笼作为产蛋鸡近乎一生的活动场所，其质量优劣不仅决定其本身的使用寿命和使用价值，而且直接影
响蛋鸡生产性能的发挥。结构合理，质量优良的蛋鸡笼，其使用寿命可超过10年，而且可以为鸡群提供
相对舒适的生活环境，保障了鸡群正常生产潜力的发挥。而结构不良、质量低劣的鸡笼，要么鸡一上笼
就变形、焊点开裂，要么接连不断地卡死鸡只，或者使鸡群长期处于应激状态，难以发挥正常的生产性
能，也有的鸡笼经常卡蛋、窝蛋，造成鸡蛋破损，日积月累，损失巨大。可见，鸡笼质量的优劣直接关
系到养鸡业的经济效益，不论是鸡笼生产商、鸡场技术人员，还是一般个体养鸡户，都应对此给予高度
重视。所以，选择质量好的蛋鸡笼至关重要。

蛋鸡笼的生产材料要求用冷拔钢丝，钢材质量低劣一般表现为钢丝硬度低，弹性不良，从而使鸡笼的整
体强度下降，容易变形。对于己焊好的成品，钢丝质量优劣可以从以下几个方面鉴别:

①优质钢丝硬度大，弹性强。在笼片上焊点距离较大处用手指捏拢相邻的两根钢丝，应明显感觉到钢丝
的弹性较强，中等程度用力时，因捏拢而产生的轻度弯曲基本能自行复位，轻度用力则钢教基木不变形
。如果钢教硬度小，弹性差，用手轻度用力捏拢相邻的钢丝即产生不可复位的变形，中等程度用力则钢
丝严重弯曲且不复位，手感钢丝几乎没有弹性，拿起笼片使之落向水泥地面时，声音短促低哑。

②优质钢丝焊成的笼片则落地声音宏亮高亢，余音悠长。硬度极差的钢丝在校直时会产生波浪状的小弯
曲，眼观非常明显，而优质钢丝绝不会出现这种弯曲。用硬度低的钢丝焊制的鸡笼，即使焊点牢固，鸡
上笼后也会因不堪重负而严重下弯，呈弓状，可造成水、料槽变形或断裂，不仅不便于管理，甚至使鸡
采食、饮水出现困难。
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