
蜗轮伸缩法兰蝶阀-SD341X-16C法兰

产品名称 蜗轮伸缩法兰蝶阀-SD341X-16C法兰

公司名称 上海儒柯阀门有限公司

价格 5600.00/台

规格参数 品牌:RKFM/儒柯
型号:SD341X-16C
产地:上海

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢

联系电话  13916671098

产品详情

产品简介：上海儒柯专业制造【蜗轮伸缩法兰蝶阀-SD341X-16C法兰】流体控制产品，体阀型号[SD341X
-16C法兰]，又称之为蜗轮蜗杆传动蝶阀。是在普蝶阀上加装蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁定位
能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。是大型大口径管路使用的控制设备，可以
在管路任意位置安装本阀。可根据使用工况不同选用不同的阀体结构及密封特性。

型号：D341X-1.0型

蜗轮伸缩法兰蝶阀-SD341X-16C法兰主要参数：

1）蝶阀至少应由阀体、阀杆、阀盖、阀板、阀座、轴套、密封圈和传动装置及电动执行机构（仅限于电
动蝶阀）等部分组成。

2）蝶阀连接方式宜采用对夹式。

3）蝶阀主要零部件材质如下：

（1）阀体、阀盖、阀板：球墨铸铁；

（2）阀杆：不锈钢；

（3）阀座：丁晴橡胶；

（4）轴套：（锡）青铜。

（5）传动装置：当手动蝶阀管道直径≤DN150时，采用手柄式传动装置；当管道直径＞DN150时，采用
蜗轮式传动装置；电动蝶阀均采用手轮的传动装置。



（6）密封圈：丁晴橡胶，应提供丁晴橡胶的使用年限，生产厂家和国家检测报告。

4）手柄式蝶阀应有全开和全闭位置限位机构，有保持任意开度的锁定机构。

5）蝶阀应启闭迅速，且在关闭状态，应完全密封不漏水。

6）蝶阀（包含电动蝶阀）应提供各种开度的阻力系数，当开启度为5度时，局部阻力系数不应大于0.3。

材质：Q235B；

防腐：内防腐采用两层底漆＋两层面漆，外防腐采用一层底漆＋一层脱脂纤维＋两层面漆，底漆面漆均
为GZ-2型高分子防腐涂料；

蜗轮伸缩法兰蝶阀-SD341X-16C法兰卫生性能：符合《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标
准》GB/T17219的要求
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