
3米庭院灯定制led户外小区道路灯中杆灯

产品名称 3米庭院灯定制led户外小区道路灯中杆灯

公司名称 扬州市弘旭照明器材有限公司

价格 251.00/套

规格参数 材质:镀锌管
等级:IP44
产地:江苏

公司地址 江苏省扬州市北郊送桥工业园区S333省道附近

联系电话 0514-84218850 18036237222

产品详情

厂家直销、款式多样、来图定制！！！

LED庭院灯就一种户外照明灯具，常常用于窄车道、城市慢车道、居民小区、公园、广场等一些公共场
所之中，在延长人们户外运动的同时，还将具有装饰环境、美化风景的作用，那么LED庭院灯有什么具
体功能呢？其种类有又哪些呢？    LED庭院灯是庭院用的照明灯具，即户外照明灯具的一种。通
常情况下，是指6米以下的户外道路中的照明灯具，其主要部件包括光源、灯杆、灯具、法兰盘、基础预
埋件5个部分。随着社会的发展，如今市场上的LED庭院灯十分的丰富多样，其具有着美化与装饰环境的
特点，所以人们又将它称之为景观LED庭院灯。

重点注意事项：

1）. 正负极要认准。

2）. 灯珠安放端正并紧贴铝基板，以免反光罩不对孔位。

3）.
导热硅脂用量要适中（每颗灯珠约用0.1mg），涂层要均匀，小心硅脂污染灯珠表面、周围物体和人体。

4）. 焊点光亮、饱满、无毛刺。测灯板45V直流电源，认准灯板正负极，接电测试。45V直流电源、照度
计、万用表。

细节注意事项：

1）注意安全，防止触电。

2）认准正负极。涂导热硅脂。



3） 用量要适中（大约0.03克），涂层要均匀。

4） 小心硅脂污染灯体表面、周围物体和人体。固定灯板把涂好硅脂的灯板逐一安放到灯壳底部，使每
个灯板的2个螺孔对准灯壳的相应固定孔。用M3X5圆头十字不锈钢螺丝固定上紧。

5）灯板安装方向要求一致，排列整齐，避免装反光罩高低不平或有缝隙。
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