
家用柴油电机组6千瓦

产品名称 家用柴油电机组6千瓦

公司名称 上海嘉诚机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区嘉安公路3333号

联系电话  13671774775

产品详情

品牌 HANSI翰丝
联系人 叶娟  叶娟
在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

柴油发电机组自启动的功能：停电时（或者其它重要机组启动的信号），经延时确认，机组自动启动（1
~8次可调，首次启动成功率>99%），自动确认发电机组供电正常后，向负载供电。市电恢复正常后，经
延时确认自动冷却停机（冷却停机时间0~300s可调）。同时具有众多的保护功能，数字显示电压、电流
、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。 自启动开机方法有两种：

1、电源启动，这和基本型发电机组的启动方式相同，方法都是先打开电源，扭动钥匙后，按启动键，当
机器启动成功后在按急停按钮停机，关闭钥匙报警器。

2、钥匙启动：首先按顺时针方向旋动钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入
模块设置，按提示输入密码，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常
后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率升速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达到最高速，这时一切
指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时，先由机组操作人员
将“升速”旋钮慢慢旋至怠速方向，机组慢慢降速，待数值恢复到厂家出厂前设定的位置时，
方可按“急停”按钮停机。

3、自动化机组功能：

1.自动启动、升速、合闸、分闸、停机；

2.高水温、低油压、超速、欠速、过频、欠频、过电压、欠电压、过流短路保护；

3.池电压低，传感器故障，启动失败报警。

可以全站全自动模式，即停电后发电机会在3秒左右自动启动，来电后会立刻停止运行，转向正常输电电



路，发电机配置有：机油安全警报、汽油安全警报、电压稳定警报、漏油警报、漏电警报、电压过高警
报、超载自动警报器、超载自动跳闸器等一系列安全设施。

 

 

 

上海德国翰丝发电机，平时使用过程的维护和保养、

1)观察法：通过观察发电机组维修的排烟等故障特征，判断故障情况。

2)听诊法：根据柴油机异常声音凭听觉判断故障部位性质及程度。

3)断缸法：发电机组维修停止某缸工作，借以判断故障是否出现在该缸。断缸法一般是向怀疑出现故障
的气缸停止供油，比较断缸前后发动机的状态变化，为进一步

查找故障部位或原因缩小范围。

4)比较法：对某些总成或零部件，采用更换的办法确定是否存在故障。

5)故障诊断灯：当车出现故障时，发电机组维修可以通过整车仪表盘上的闪码灯读出闪码，参照闪码表
初步判断错误原因。

6)专用工具：发电机组维修潍柴动力专用故障诊断仪，德国翰丝动力专用可以直接读出故障代码，对应
相应的表格查出具体是什么故障。

排气系统维护发电机组排气消声器采用了扩张及共振原理将两种抗性消声机理完美结合应运，解除了发
电机排气口消声的难点，且达到理想之效果。根据您的需求可在发电机消声器的排气口处加装过滤装置
。

1、检查排气阻塞、漏气

2、排放消声器积炭积水

德国翰丝动力柴油发电机------最新专利划时代革命性产风冷小型柴油发电机/德国翰丝动力5KW三相柴
油发电机是传统产品的革命性替代产品。是德国翰丝动力公司综合国内外同类机型的特点多年研发而成
，拥有多项专利。该机型具有动力强劲、油耗低、污染小、噪音低、操作简便等特点。外观设计大方、
结构紧凑、体积小、移动便捷。其广泛适用于农林机械、建筑发电等行业，是户外作业的最佳选择。德
国翰丝，成为中国机电设备制造商中一支主力军，
公司坐落于上海市嘉定区嘉安公路3333号（大众工业区） 停电应急发电机德国翰丝动力发电机在过去的
十余年里，实现了快速的发展，在发电机组买卖行业中取得了一定的成绩，赢得广大客户的认可，有千
千万万个回头客。在开拓市场中所进行的探索，所积累的经验，所吸取的经营理念，所锤炼的德国翰丝
动力精神，这一切都离不开社会各界成功人士和中小企业的信任和支持，让德国翰丝动力品牌有了今天
的成就，德国翰丝动力人表示忠心的感谢！
在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供国际品牌。
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