
隧道防火涂料使用方法

产品名称 隧道防火涂料使用方法

公司名称 承德科源装饰工程有限公司

价格 65.00/吨

规格参数

公司地址 河北省承德市双桥区德汇大厦B座2208办公

联系电话 0314-7030551 18715930121

产品详情

本产品严格按照国家“GB 28375-2012 执行标准《隧道防火涂料技术规范》”混凝土结构防火涂料,在最新
标准中,隧道防火涂料为混凝土结构防火涂料的一种。

                                  

广西隧道防火涂料应用范围

主要适用于公路隧道、铁路隧道、地铁隧道的防火，还适用于石化工程、高层建筑、钢结构、地下车库
的防火需要。

广西隧道防火涂料产品特点

1、该涂料为环保产品，对人体和环境无毒、无害。

2、该涂料为碱性材料，对混凝土的附着力强，不开裂、不脱落。

3、该涂料施工方便，可以人工抹涂又可机械喷涂。

4、该涂料涂层厚度薄、耐火性能好、12mm耐火极限≥3h。

5、该涂料耐水耐潮湿性能好、颜色多样、干固后可能用火冲洗有利洞内保清。

6、该涂料对长弯隧道有显的吸音、消音效果。

隧道防火涂料工作原理

隧道防火涂料的防火机理大致可归纳为以下四点：



(1)本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火减少燃烧的速度。

(2)隧道防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护
基材的传递。

(3)隧道防火涂料受热分解出不燃惰性气体，冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体，使之不易燃烧或
燃烧速度减慢。

(4)含氮的隧道防火涂料受热分解出NO、NH3等基团，与有机游离基化合，中断连锁反应，降低温度。

广西隧道防火涂料施工方法

1：水和涂料以(0.70～0.75)：1的比例混合，用拌和机拌和
20min(一定要保证拌和时刻，涂料要随拌随用)，成稠浆状；

2：用少数的浆料做距离为2.5mm的横条状厚度象征，作为喷 涂施工的参照物；

3：用喷涂机从地道的腰部向顶部(从下而上)进行喷涂，每次喷 涂厚度3～7㎜；

4：待首次喷涂根本干透后，持续喷涂第2次，如此循环，直至 喷涂到规划厚度；

5：因喷涂外表不行润滑，所以在最终一次喷涂后，要当即用料
浆进行手艺补填找平修整，使涂层外表平坦润滑，并保证涂层到达规划厚度；

6：底层完工后，请求涂层外表平坦、润滑、洁净。

 

广西隧道防火涂料售后服务

一：为您提供专业咨询及提供免费样品。

二：建立用户服务技术档案，以备售后跟踪服务。

三：产品本身质量问题无法正常使用的，提供退换产品。

四：凡公司出售的产品均向用户提供产品检验报告，使用说明书，及相关资料。

物流说明

隧道防火涂料厂家销售的所有【科源牌】防火系列产品100%为原厂正品,公司所有产品都经过质检部门的
检验,并且具有产品检验报告,CCCF认证,检验合格证 ,所标注产品价格是不含运费和税费的,量大的话建议
走物流运输。实际物流情况应以当天实际数量价格（天数）为最准依据。定货三天内可正常安排发货。
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