
南京华德YT1200土工合成材料拉拔摩擦试验系统

产品名称 南京华德YT1200土工合成材料拉拔摩擦试验系统

公司名称 南京华德土壤仪器制造有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:南京华德
型号:YT1200
产地:南京

公司地址 南京市江宁区东山街道宏运大道1188号

联系电话 025-85701623

产品详情

【YT1200土工合成材料拉拔摩擦试验系统
】适用于土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅适用于土性和状态的土与
各种类型的土工织物、土工膜
、土工带和土工格栅【YT1200土工合成材料拉拔摩擦试验系统符合标准】：ISO2957.1   
ASTMD5321       JTGE50T1129  
SL/T235-2012【YT1200土工合成材料拉拔摩擦试验系统
技术参数】：1.拉拔箱内径：300*300*300mm2.测力精度误差：≤±0.3%3.测力范围：0-30KN4.法相压力：
0-200KPa5.水平拉拔速率：0.2mm/min6.水平拉拔位移：0-30mm7.剪切盒尺寸：300*600mm8.水平剪切位移
：0-30mm9.水平剪切速率：0.02-3mm/min10.电源：220V  50Hz

更多关于南京华德土壤仪器厂家
土壤仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.huadeyiqi.com 
,联系电话：18932784266欢迎访问。
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