
PVC粉体除尘高混机 SRL-Z高低混合机组

产品名称 PVC粉体除尘高混机 SRL-Z高低混合机组

公司名称 苏州沃锐思机械有限公司

价格 63000.00/套

规格参数 品牌:WRS-沃锐思机械
型号:SRL-Z500/1250
产地:江苏-张家港市

公司地址 苏州市张家港市经济技术开发区产业园

联系电话 0512-56955762 13773254945

产品详情

一、设备简介:

      不论采用何种同化机,上述三种同化编制总是同时存在,可是由于同化机的类型分歧,三种同化编
制所起的同化浸染的强弱程度也分歧。SRL-Z立式高速同化机组逐步替换了低速同化机，广泛地用于各
类塑料行业的生产中。苏州沃锐思机械生产的SRL-Z高速同化机组重要用于:聚氯乙烯树脂的同化、着色
，聚乙烯、聚丙烯颗粒的着色、干燥，ABS聚碳酸脂等吸湿性树脂成型加工前的干燥、同化等工序。

 。遵循分歧的外力,同化机的同化机理重要分为对流同化、分别同化和剪切同化。

   ②分别同化:同化机物料的颗粒以单个粒子为单元向四周无轨则的移动称为分别同化。

 
③剪切同化:由于物料群体中的粒子彼其间组成剪切面的滑移和冲撞浸染,激发部分同化,称为剪切同化。

   ① 流同化:由于同化机工作部件概况对物料的相对步履,所有粒子在同化机内从一处向此外一处作相
对勾当,地位产生转移,产生整体的勾当称为对流同化,又称体积同化。它是塑料加工场必备的设备之一， 
由于它存在同化速度快、物料均匀，树脂对增剂的领受性好，机械结构便利，易于打扫、坚毅耐用、结
构紧凑等好处

   简略地讲同化机的浸染是将物料进行同化,主若是在外力浸染下,各类物料彼此掺合,使得物料堆中各
个小体积中的每种组分占有的比例相一致

二、设备图片:



三、技术参数:
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