
二氧化碳气爆效果和施工案例

产品名称 二氧化碳气爆效果和施工案例

公司名称 湖南军凯静爆科技有限公司

价格 50.00/套

规格参数 95管:108管

公司地址 长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路199号湘江世
纪城富湾国际2幢3601房

联系电话  17775814060

产品详情

工程概况

张家界老道湾景区公路改造项目位于张家界老道湾景区内。沿线有一段长约60余米、宽17米的区域全为

大理石岩层需破除。该区域最高点9.8米，最低点2.1米；距离道路左边线10米的位置有个大型养猪场和1

户居民住宅楼；距离道路右边线15米有一个村庄。

施工方案

由于施工区域位于景区，且周边环境较为复杂，考虑安全问题，排除z药爆破方式。采用液态二氧化碳相

变致裂技术进行破岩开挖的方案。相变致裂设备选用一次性液态二氧化碳相变致裂管，另外再配备液压

破碎锤、劈裂机、挖机等机械设备配合施工。

采用的一次性液态二氧化碳相变致裂管（军凯公司自有产品）

施工工艺



第一步：先采用机械破岩设备形成工作面和临空面。因路段复杂，部分地段临空面低，岩石分布不均匀

，需先采用液压破碎锤形成垂直度较好的临空面和较平整的台阶工作面，为实施二氧化碳气爆奠定基础

。

第二步：依据参数，确定钻孔深度和致裂管的设置数量。根据现场岩石结构和实验数据，孔网参数定为2

×2，孔深依道路设计底标高而定，在2-9米不等。每个孔装填的致裂管型号、数量根据孔深而定，每孔

填塞深度不得小于2米，填塞料以高标525水泥配合堵漏剂为主，填塞后需待高标水泥或堵漏剂完全凝固

达到早期强度方可起爆。（一般应在10小时以后）。主要采用两排梅花形布孔方式。

第三步：覆盖到位，确保安全。起爆前需对致裂孔孔口采用砂袋、炮被、土工布、钢板等防护材料进行
覆盖，防止飞石。在离民房特别近的重点区域，需对致裂孔同时采用砂袋、炮被和钢板组合的多重防护
层，根本上杜绝飞石伤人毁物事故发生。
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