
DXD-50S型液晶显示电子拉力试验机热卖中

产品名称 DXD-50S型液晶显示电子拉力试验机热卖中

公司名称 济南大旭试验机有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:大旭
最大力:50kn
精度:1°

公司地址 山东省济南市长清区万德镇候庄村东距村委会30
0米

联系电话  13011734426

产品详情

DXD-50S型液晶显示电子拉力试验机热卖中

王经理  13011734426  QQ3343862435 

公司企业精神:勤俭创业、自强奋进、开拓创新               

    公司经营理念:让每个人拥有成就感，服务大众，回馈社会

    公司奉行道德标准:诚信正直

    公司倡导的做事准则:先做人，后做事

    公司目标:我们要做行业中端试验机标杆!

    公司使命:研制最先进的检测仪器，为企业创造价值!

DXD-50S型液晶显示电子拉力试验机热卖中产品性能特点: 

wdw-s系列 数显式电子万能试验机的设计融汇了先进试验设备的控制技术及外形设计，本机外形美观、
操作方便、性能稳定可靠。该机采用交流伺服调速电机及交流伺服调速系统作为驱动装置，经圆弧同步
带及圆弧同步带轮减速系统减速后带动精密滚珠丝杠副加载，完成试样的拉伸等力学性能试验。 

本机无污染、噪音低，效率高，具有比较宽的调速范围。本机适用于各种金属、非金属及复合材料的力
学性能指标的测试，完全符合国家相关标准的要求。 



该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、金属铸造、家电等行业的材料
检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业 

、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 

DXD-50S型液晶显示电子拉力试验机热卖中5吨数显式电子万能试验机、主要技术指标: 

1、最大试验力:50kn 

2、试验力显示范围:0~50kn 

3、试验力分档:全程不分档，全程分辨率不变 

4、试验力测量精度:优于示值的±1% 

5、位移分辨率:0.01mm 

6、位移测量准确度:优于示值的±1% 

7、横梁移动速度控制范围:0.05mm/min~500mm/min无级调速、速度任意设定 

8、位移速度控制精度:优于±1% 

9、拉伸净空间:0~700mm 

10、外形尺寸(长×宽×高): 700mm×450mm×1750mm 

11、供电电源:220v、50hz、1000w 

12、主机重量:300kg 

四、DXD-50S型液晶显示电子拉力试验机热卖中设备配置: 

?    50kn高强度主机一台(门式框架结构) 

?    高精度光电编码器一支 

?    交流伺服调速系统和交流伺服调速电机各一套 

?    精密丝杠副两套 

?    精密圆弧同步减速系统一套 

?    50kn高精度轮辐式负荷传感器 

?    专用拉伸辅具一套 

?    专用压缩辅具一套 

?    万能试验机控制系统及大液晶显示器一套 
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