
网络人体综合电阻测试仪（可连接门禁系统）

产品名称 网络人体综合电阻测试仪（可连接门禁系统）

公司名称 苏州景华防静电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市金阊区名人街14号

联系电话 86-512-67236207 18262160302

产品详情

SL-50 网络人体综合电阻测试仪 (可连接门禁系统)功能与特点 :1.
实时检测多种预设的不同防静电要求，包括手腕带与鞋、并可连接门禁系统。2.
实时显示测试结果，超出要求警示灯和风鸣自动报警。3.
通过RS-485串口输出，提供外接的电源和继电器，可以控制开门、关门，并且通过电脑将数据储存。4.
可调节测试状态：只测手腕带、只测鞋、或同时测试手腕带和鞋。5.
系统进行一个完整的测试不超过5秒钟，方便快捷。6. 人员身份自动识别，记录刷卡员工的资料，如工号
、姓名、时间等，并与HR系统相匹配，也能为管理员设定密码与权限。7.
实时记录并显示测试事件的数据，可生成Excel分析表格与打印，供使用者调用管理。8.
自主电脑软件开发安全可靠，并与计算机联网。Specification(技术参数)

 Working Voltage (工作电压）  IN220V DC12V
 Operating Temperature (操作温度）  0℃-45℃
 Humidity (湿度）  ≤80%
 Set Value of Wrist Strap (手腕带设定值)  750KΩ-11MΩ
 Set Value of ESD Shoe (防静电鞋设定值)  750KΩ-35MΩ
 Testing Accuracy (测试精度)  ±20%
 Size(产品规格)  380*240*55mm(Main

Unit主机） 
 450*400*20mm（Pedal踏板）

 Weight(重量）  3kg(Main Unit主板）
 5kg(Pedal 踏板）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

