
Z11T-150LB美标青铜闸阀

产品名称 Z11T-150LB美标青铜闸阀

公司名称 上海儒柯阀门有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:RKFM/儒柯
型号:Z11T-150LB
产地:上海

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢

联系电话  13916671098

产品详情

Z11T-150LB美标青铜闸阀  Q41F-16T青铜球阀  D41F-16T青铜蝶阀 D371W-16T青铜对夹蝶阀
J41W-16T不青铜截止阀  Q641F-16T青铜气动阀  Q941F-16T青铜电动阀
TQ641F-16T青铜调节阀   SG41H-16T青铜过滤器  AST青铜分离器  青铜高压阀
Q41W-25T青铜高温阀   X44W-16T不青铜旋塞阀 

产品简介：上海儒柯是Z11T-150LB美标青铜闸阀知名专业制造商，本阀是我们日常中最常用的一种水管
路控制设备，阀体阀杆阀座及闸板均为黄铜制造，具有流动阻力小、启闭时较省力、价格合理、使用寿
命长等特点。广泛应用于：机械、化工、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石
化设备、电力设备、治金粉末设备采矿设备，市政、电子工业等工业水、油品、气体、蒸汽等管路控制
使用。

 

上海儒柯阀门Z11T-150LB美标青铜闸阀＝阀体主要部件材质采用(ZCuAl9Fe4Ni4Mn2)镍铝青铜材质。采
用三偏心偏板式蝶板结构，具有强度好、耐磨性好、耐蚀性好与抗高温氧化性好等，在船舶工业、化工
工业、石化工业、提炼工程等行业中管路上得到广泛使用，特别适用于氧气、淡水和海水等介质管路中
。＝Z11T-150LB美标青铜闸阀＝主要作为管路主要管路及备用管路系统中控制流体介质，截止、接通与
调节使用。

Z11T-150LB美标青铜闸阀『主要设计及使用参数』：

▲�传动方式：电动、手轮、蜗轮、伞齿轮、气动(带手动)。

▲�连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、对夹式、焊接、卡篐、卡套。

▲�结构特点：明杆、暗杆、楔式闸板、平行式闸板、弹性闸板。



▲�密封材质：软密封、硬密封。

▲�制造口径：DN15≤DN800。

▲�适用温度：0℃≤550℃。

▲�适用压力：0.1Mpa≤6.4Mpa(超高压可定做)。

▲�阀体材料：(ZCuAl9Fe4Ni4Mn2)镍铝青铜等。

▲�适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。
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